182. ৭০১ 88৫, 
বিশ্বকম্ম? 
প্রথমভাখ | 


৮৪ 


্রীনর্গাচরণরচক্রবর্ভী এল, লি, ই. 
গ্রণীত। 


কলিকাতা; 
৯৭ নং কলেজ ট্রীট, সোমপ্রকাঁশ ]ডপজিটরী 
দ্বার প্রকাশিত। 
৯২ নং বছবাজার দ্ীট, বরাট প্রেসে, 
শ্রীঅঘোরনাথ বরাট কর্তৃক মুদ্ডি্ত। 


১২৯৩ সাল। 


ইস্টক ব| ইট্‌ 


সিরিজ, 

সাধারণতঃ।--ইট ছুই ভাগে বিভক্ত । পাকা এবং কাচা! 
কাদা ছানিয়া ফরমা হইয্ুশ্ড উঠাইয়া রৌড্রে শুধাইয়া লইলে 
ষে ইট হুয় তাহাকৈ কাচা ইট কহে, এব উহা পাঁজায় পৌঁড়াইস্ 
লইলে পাকা ইট হুম্ব। পাঁকা ইট চারি প্রকার । প্রথম নম্বর, 
দ্বিতীয় নম্বর, পিলা বাঁতৃতীয় নম্বর এবং ঝামা। প্রথম নম্বর, 
ইটের রং উত্তম লাল বর্ণ হয়, এবং বাজাইলে টুং টু শব্দ 
নির্গত হয়। ইহ] পরীক্ষার আর এক উপায় এই যে, অঙ্কুলির 
নখ দ্বারা ইটের উপরিভাগে আচব দেওয়া যাইতে পারে না। 
রংঞএ আকৃতিতে ইহা অপেক্ষা নিকৃষ্ট হইলে তাহাকে 
দ্বিতীয় নম্বর ইট কহে'ঃ পিলা ইটের রং হলুদ বর্ণ হয় এবং 
ভালরূপ সুপন্ত না হওয়ার কারণ এই ইটে শীঘ্র লে$মস্ধরিয়া 
থাকে । ইট পাকিবার সময় গলিয়া, কাঁলবর্ণ হইয়া চাপং 
বাধিলে তাহাকে ঝাম! ইট কহে। 

ইটের মাটি ।-_ইট প্রন্তত করিবার মাটি অধিক শক্ত 
বা অধিক, বালু মিশান হইবে না, যেহেতু মাটি শক্ত হইলে 
ইট শুধাইবাঁর সময় ফাটিয়া যাইবে এবৎ অধিক বালু মিশ্রিত । 
হইলে পোড়াইবার সময় গাঁলিয়া ঝামা হইয়া যাইবে | সচরাচর 
নফীর তীরস্থ পলি মাটিতে কিছু বালু মিশাইয্া লইলে “তম, 
ইটের মাটি প্রস্তত ছইতে'্পারে । 


(২) 


ফরম] ব] ভঁচা। 
ইট গড়িবার ফরম ইটের আকৃতি অপেক্ষা কিছু" বেশী 
হওয়া আবশ্তক যেহেতু ইট শুথাইবার ও ই সমস 
কিছু কমিয়া রা সচরাচর ফরমান ভিতরকার মাপ 


ধরণী 


১ 


৪০০০, 
১০ ৮ ৫ ৮ ৩৮ হইয়া থাকে, এবং ডে যে ইট 
'তৈয়ারী হত তাহ] শুধাইয়া ও পোড়াইয়। রি ৫ ৪2 হত 
হয,“ এবং ইটের এই আকৃতি জব্বাপেক্ষা উত্তম। ইটের 
ফরমা 7 ইঞ্চি মোটা লোহার হওয়া আবগ্তক, যেহেতু ইহ? 
অনেক দিন বাবহার করা যায়, এবং ইহাতে কোন মেরামত 
আবহক করে স/% এরং ইহার জায় ২০ জুই ঈীক। চারি 


আনা মাত্র । 


ইটের গজন।-_-এক কিউবিক ফুট ইটের ওজন ১১২ 
পাউণ্ড হইতে ১২৫ পাউও্ড পর্য্যন্ত হইয়া থাকে, সচরাচর এক 
কিউবিক ফুট গাথনির ওজন ১১২ পাঁউণ্ড ধরা যায়। উপরিউন্র 
ঝ্াক্ুতির একখানি ইটের কালী -_- 


১ ৩ শু 
৯হ্‌ * দু ২ ১০৪-০৯ কিউ ইঞ্চি 


১০* ইটের কালী -৭.১৮ কিউ ফিট। 
“দূখা গিয়াছে, যে এক কিউবিক ফুট মাটিতে ১* খানি 
ইট তৈতারী হন্ব। এইবপ হিসাবে ঘত ইট তৈষ্বারী করিতে 


৮ 7 


হইব মেই পরিমাণ মাটির অগ্রে বন্দোবস্ত করিয়া ইট তৈষাঁবী 
করিতে্ছাজী দেওয়া কর্তব্য । 


পাঁজ| কৃত করিবার নিয়ম ।__পাঁজাব তলার কালী 
আঞ্ুতঞস্কোয়ার ফুট হইবে, তাহাকে ৬০* দিবা ভাগ দিলে ভাগফল 
যত হইবে তত লক্ষ ইট উক্ত পাঁজায় আছে ধরিমা লইতে 
হইলে 
উদ্বাহবগ যখা_মনে কব, একটী পীক্গার তলা ৬৮১৬০ 
ইহাতে কত ইট আছেশ 
পাজার তলাৰ কালী ৬* ৯ ৬০ 


২১০০ 

ইচ্ছা] একটা সাক্ষতিক উপ।য মাও । ঠিক হিসাব কবিবাৰ 
নিম্‌্ম এই. যে পাঁজান ভলাৰ কলো ও উপনেৰ কালী একর 
কৰিয়া ছুই দিয়া ভাগ দিবা তাহাকে উদ্চতা দ্বীন! গুণ করিশা 
যা! হইবে উহাকে ১০ দিঘা এণ কৰিলে যত হইলে তত ইট 
উন্দ পাজাতে আছে ধবিতে হইবে । | 

উদ্বাহবণ যথ।-একটী পাঁজান তলা ৬০৮৬৩ উপর 
৪০৮ ৪০এবহ উহা! ২৫ ফুট উচ্চ, ইহাতে কভ ইট আছে ? 

২১5 ৮৬০ শঁ ৪০ ৮8৬ 


জগ ৬৬০০ 


র্‌ 
২৩০০ ৮১৫ -্০৬৫০৩০ 


অতএব উহণতে ৬৫০%০ ৯৫১০ ₹৬১৫০১০০০ ইট 'আছে। 
সচবাচর দ্বেশীয় লোকে যেকপ ইট গড়িয়া থাবে*তাহা 
অতি সহজ। কাদা উন্তমরূপে পা দিয়া চটকাইয়া তাল 


-৬ লক্ষ ইট আছে । 


(৪ ) 

পাকাইয়া জমির উপর ফরমা রাখিয়া তহুপরি কাদা ফেলিয়া, 
ফরমা তুলিয়া লইয়া যায় । এই ইট ত্তত ভাল হশ্ষদ। এ 
কারণ টেবল বা মেজের ইট যেরূপে তৈয়ার হইয়া থাকে, তাহার 
'বিবরণ দেওয়া! যাইতেছে । 

প্রথমতঃ মাটি বর্ধার সময় কাটিয়! ১৫1১৫ ফুট গাদা করিয়া 
রাখিতে হইবে । নবেম্বর মাম হইতে ফেব্রমারী মাস পর্যাঙ্গ 
ইট গড়িবার উত্তম সময । নবেক্বর মাহার প্রথমে উত্ত মাটিতে 
জল দিয়া মাটি পগমিলে ফেলিতে হইরে। মাটি পগমিলে যাই- 
বার অন্ততঃ ২৪ ঘণ্টা পূর্র্ণে জল দিয়া চট্কান আবশ্তাক। মাটি 
পগমিল হইতে নির্ঘত হইলে তাহা কাটিয়া টেবলে রাখিতে 
হইবে; তথায় এক ব্যক্তি এক এক খানি ইটের পরিমাণে উহা! 
সবজি! বাধিবে ও পার্থশ্থিত গ়্ন্দ্াবেক হাতে দিবে । এই ব্যঞি 
ফরমায় ফেলিয়া ইট হইলে পার্থ রাখিবে। াপর ব্যক্তি ইট 
বহি, লইয়া থাকে বা ইট রাখিবার স্থানে রাখিয়া শুখাইনে। 

প্রত্যেক পগমিলে ৬টা টেবল ও ১৮টা হাঁক বাখিবে। 

প্রত্যেক পগমিল চালাইতে ২৪ জন লোঁক দরকার হয়, যথা 


গড়ন্দার ৬ জন্‌ 
গোলা পাঁকাইবার লোক ৬ জন 
বহিয়া লইয়া যাইবার লোক ৬ জন 


পগমিল হইতে মাটি কাটিবার লোক ২ জন 

মাটি. ছানিয়। পগমিলে লইয়া যাইবার : 

তোকে ও জন 
পর্বগশুদ্ধ ২৪ জন 


(৫ ) 
ইহা] ব্টতীত একজোড়া বলদ ও বলদ চালক প্রয়োজন হইবে। 
এক জনক গঞুনদার একদিনে ১০০০ হইতে ১৫০* ইট গড়িতে 
পানে, এই হিসাবে প্রত্যেক পগমিলে প্রতিদিনে ৬০৭০ হইতে 
৯০০০ ইট তৈয়ারী হইবে । প্রত্যেক পগমিলের খরচ, ষথা-- 


"স্ পগমিল ২০৪, মুল্য 
৬ টেবল ব! মেজ ১০২-৬০২ 
মিলি খুটা 2915525 
৬ গামল। /০ ৮০ 1০০ 
৬ পাতিবার স্থান ২২০ ১২ 
৬ ফরম ২. ৯৯, 
৩০০ তক্তি ৭শা-ল ২১২ 
১০০০ কাটি'বার েঁচাড়ি ৩শ- ৩০ 
১ তজ্তা ২৫ লন্বা লক্ষী ৫ 
৬ তক্তা ১৬ এ ৫19 
৩ গাড়ী ১৬৪৮. 
৩ বড়কোদল ১৯ ৩২৬ 
৩ কোর্দাল ১৯ ৩২ 


১০ 


সন্বশুদ্ধী ৪১৮৯ 








১ লক্ষ ইট পপাড়াইবার খরচ | 


মাটি খনন ১৩১০৪০ কিউ ফুট 2 ৪ হাজার» ৪ ০.২ 


( ৬ 9 


ইট গড়াই ৯১০,৯০০ ১৭০ হাজার - ১২৫৭ 
শুখাই ২১০ ভাজার - ৩৭ 
বালু ৪. প্রতি লক্ষ ৪২ 

পাজা সাজাই দ/* হাঁজারল.. ৮৯) 

চুল! ও ছালট প্রস্তহ করণ 1০ হাজার - ৬৭ 

ইট নামান ও থাক লাগান 1./০-, ৩১,০ 
কয়ল! ৭০০ মোণ ০ 19০মোৌণ- ২১৮ 
কান্ট ৩* মোণ-_ দর টাকায় ৩ মোণ - ১০, 


সব্ধশুদ্ধ ৫১৯০ 








প্লে 


ইট গোড়াইবার নানা প্রকার উপায় আছে, তন্মধ্যে 
দুইটী উপায়ের বিষয় বর্ণিত হইল--১ম। পাঁজাব চিত্র শেষ 
ৃষ্টায়--* দেওয়া গেল। প্রত্যেক পাঁজার ৪১লাইন 
ইট বোঝাই হয়। ৯ম ইট খানি খরঞ্জা করিয়া ব! 
রাখা যায়, 'তংপরে একখানি ইট পট করিয়া বিছান, তহুপরি 
পকেট লাইন, তদুপরি কয়লা । এই সকল ইট পাকা হইলে. 
ভাল হধ়। এ ১ম কয়লা লাইনের উপর, ২ লাইন কাচা ইট 
তছুপরি কয়লা তদুপরি ৩ লাইল কীচা ইট, তছৃপরি কয়লা, 
তহপরি ৪ লাইন কাচা ইট, এইকপে তভ্রমাবষে 'কয়লা ও 
তহ্‌পরি * লাইন ইট দিতে হইবে, যে পর্য্যন্ত না ৪১ থাক 
পরিপূর্ণ হয়। পরে ৪১ থাক পরিপূর্ণ হইলে উহার উপর 


(৫৭) 

২ থাক আমা ইট বোঝাইয়া ৩ রাবিস দিয়! ঢাকিয়া দিতে 
হইবে & 

প্রত্যেক থাকে কত কয়ল! দিতে হইবে তাহার নিয়ম যথা-* 

প্রত্যেক কয়লার থাঁকের কালী করিয়া স্কোয়ার ফুটে রাখিষা। 
স্জার্জকে নিম্নলিখিত অঙ্ক দ্বারা গুণ করিলে যত হইবে, 
উক্ত থাকে তত কিউ ফুট পরিমাণ কয়লা দিতে হুইবে। দেখা 
গিমবাঙ্ছ, যে ১৭ ফুট কয়লাতে ৬ মোণ কয়লা হই 


থাকে অথবা ১:কিউ কুট কয়লাতে এক মো, কয়ল! হয়। 


ট্রলি 
8০ 

হিয়ার ২৪ 
৯৩৩ 
০০০০০ 
ও 

পর্থ থাকা ১১৪ 
প ১ 

হম হইতে ঈম থাক__----- 
ৈ 

উবার: ইস চি 
ঙীঁ নি? 

১৬ ধারন টি? 
১০০ 





১৬ 


পাশা 


৯২ থাক 


৯০9 


(৮) 


পাঁজায় আগুন দেওয়া ও ইট পোড়ান কিছু কঠিন ফা্ু। 
এবিষয়ে একটু জ্ঞান না থাকিলে ইট গোড়া্টিবান্ধ ভার 
দেওয়া উচিত নহে, কারণ ঘদ্দি কম পোড়ে তবে ইট পিলা 
হইবে এবং বেশী পুড়িলে গলিয়া' বামা হইয়া যাইবে, 
পাঁজা উক্ত রূপে সাঁজ্জান হইলে চুলায় আগুন দিবে। ত্য 
আগুন একেবারে অধিক হইয়া! যায় তাহা হইলে চুলার মুখ, 
ইট দিয়া বন্ধ করিতে হুইবে বা কাঁদা দিয়! লেপিতে হইকে। 
এইক্পে তিন দিন তিন রাত্রির পর আগুন বেণী হইলে তত 
'হপনি নাই, অর্থাৎ তখন আর. সাদ। ধোঁয়া থাকিবে না। 
এইরূপে ৬০ ঘণ্টা আগুন, উত্তম 'রূপে থাকিবে । পরে 
কমিয়া যাইবে ও পাঁজা বসিয়া যাইবে । দেখা! গিয়াছে যে, ভাল 
কারিকরের! পাঁজা বসিয়া যাওয়ার পরিমাণ দ্বারা জানিতে পারে যে 
ইট ভাল পুড়িত্থাছে কি না। পাঁজ! ভাল পুড়িলে প্রায় ১ফুট 
বসিয়া যায়। সচরাচর প্রায় এক মাস হইতে দেড় মাম 
পত্যন্ত পাঁজ। গরম থাকে । 

ছিতীষু প্রকার ইট পোড়াইবার উপায় নিষ্টার বুল সাহেবের 
গুর্ত পাজা। ইহা! দীর্ঘে ৩০* কুট ও ভিম্বাকৃতি। প্রস্থে 
১৫ ফুট এবং গভীর ৬ ফুট । ইহাতে ইট সাজান নামান 
ও পোড়ান্‌ একত্রে হইয়া থাকে এবং কম কত্বলায় ছুট পুড়িতে 
পারে, কিন্ত ২১ লাখ পোড়াইলে লোকসান হয়।* একারণে 
ইহার বিশেষ বিবরণ দেওয়া গেল না। যদি কেবল কাষ্ঠ ছার! 
পৌড়ান যায় তবে ১ লক্ষ ইট পৌড়াইতে ১৮** মো কাষ্ঠ 


( ৯) 


নরক ছয় । আম ও তেতুল কাষ্ঠ ইট পোড়াইবার পক্ষে 
অতি উল্ত।' 
ক্রর্কি। 

ভুরকি তিন প্রকার ।-- প্রথম নম্বর, দ্বিতীয় নম্বর শুরকি 
ও তৃতীয় নঙ্বরের হুরকি। সুরকির রৎ খুব লাঁদ ও হৃরকি 
'মিহি হইলে প্রথম নম্বরের হুরকি কহে । তাহার অপেক্ষা 
নিকুষ্ট পহইলে দ্বিতীয় নম্বরের নুরকি কহে। ও পিলা ইটের 
হুরকি ও মোট। কোটাইু হইলে তাহাকে তৃত্রীর নম্বত্রের 
জুরকি কহে। 

পাঁজার নিকটে স্ু'রকির কারখানা করা কর্তব্য। যেহেতু 
ভাঙ্কা ইট বাহা পাজ্জা হইতে পাওয়! যাঁয়, তাহা আর বহিয়া 
লইয্া যাইতে হয় না। সচরাচর লোকে টেকি দ্বারা বা 
হাতুড়ি দ্বারা শ্থরুকি কুটিয়া খাকে। পরে শ্চালুনি ছার! 
চালিয়া লয়। এইক্রপ হুরকি ১০০ কিউ ফুট কোটাইএর মজুরি 
৩1 টাকা হইতে ৪২। হুরকি বেশী কুটিতে হইলে কল 
ব্যবহার করা কর্তব্য । 





চুণ, দিমেণ্ট | 


মমলা ৷ 
ভারতবর্ষে অনেক প্রকার চুণ ব্যবহার হইয়া থাকে, তন্মধ্যে 
সীলেট চুণ, কট্নি চুখ, কঙ্কর চুণ, ও ঝিনুকের চুণ প্রসিদ্ধ । 
চুণ ৬ ভাগে বিতক্ত-তন্মধ্যে শুটী প্রধান, যথা 


(১০ 7) 


, মন সাধারণ চুণ-ইহা জলে রাধিলে শক্ষ হয় না. য়েমন 

বিনুকের চুণ। 

২য। হাইডুনিক চুণ' ইহা জলে শক্ত হয় যেমন কন্ধর টুপ | 

শুয। হাইডনিক সিমেন্ট বা বিলাতি মাটি । ইহা অতি অঙ্গ 
সময়ের মধ্যেই জলেব ভিতর শন্ত হইয়া যায়। 

ম্সল! তৈয়ারী করিবার সম্ষ সীলেট বা কট্নি চুণ এক 
ভাগে ভাগ হ্ৃবৃকি মিশান কর্মব্য এবং কঙ্গর চুণ +% ভাগে 
১॥* দেড় ভাগ হ্ব্কি মিশান, 'আবশ্যক। ঝিনুকের 
চুণ কেবল পৌঁচাবা বা সফেদি বা গোলা ফিরাইবার 
জন্য ব্যবহৃত হয। এব ভাতের খোয়াক্ক এই চুণ দিলে 
ছাত মজবুত হইয়া থাকে, যেছেত্‌ দেখা গিয়াছে যে ছাঁতেৰ 
খোষ়ায় কষ্কর চণ মিশাইলে প্রায়ই ছান্ত ফাটিয়া যায় 

সিমেন্ট প্অনেক প্রকাৰ, তন্মদ্যে পোর্টলাণ্ড সিমেন্ট ৪ 
বৌমান সিমেণ্ট আর্ধাপেক্ষা শ্রমিদ্ধ। এই ছুইটীৰ মধ্যে 
রোমান গিমেট অকৃত্রিম বা কীভাবিক। ইহা সেপি এবং 
লগনের, নিকটবন্থী স্থানে মাটিব সহিত মিলিত এক প্রক্কার 
প্রস্তর হইতে তৈঘাবী হইয়া থাকে। উক্ প্রস্তর সকল 
সচরাচর (0০951021) কনিক্যাল পাঁজান্ পোড়াঈয। থাকে 
এবং যখন কার্কনিক এসিড নির্গত হইয়া যাযু তখন ইহ 
উত্তমৰপে গুঁড়া করিষ! পিপায় বন্ধ, করিয়া বিক্রী রী হইয়া থাকে। 

পেোর্টলাও সিমে কৃত্রিম! ইছা! চা খড়ি এবং মারি 
মিণাইযা 'তৈয়ারী হয়। ইৎলগ্ডের দক্ষিণে পোর্টলাণ্ড নামৰ 
দ্বীপে এক প্রকার প্রস্তর হইয়া থাকে) উহ্নার বর্ণের সহিত 


১১ 


এই খ্বী-ণণ্টের বর্ণের সারৃশ্ঠ থাকা বশতঃ ইহাকে পোর্টলাগু 
সিমেন্ট গ্কহেশ' বস্তাতঃ ইহা পোর্টলাও পাথর হইতে তৈয়ারী 
হয় নাঁ। মেডওয়ে নামকু নদীর মাটি হইতে তৈয়ারী হয়। 
ছুভাগ উক্ত মাটি ৮ বাঁ৯ ভাগ চা খড়িতে মিশাইয়া কলে 
শিব জল মিশাইতে হয়, পরে উক্ত জল অপর এক স্থানে 
ইয়া নিয়, উহা থিতাইয়া! যে পলী মাটি থাক, উহ!1 শুকাইঞ্সা 
পাজার রাখিয়া! বামা করিয়া পৌড়াইতে হয়, পরে উহা কলে 
পিসিয়া বাতাসে শুকাইয়া! *পিপাদ্ব রাখিয়া বিক্রী হয়। রোমীন 
সিমেণ্ট ষত শীগ্ শক্ত হব পোর্টলাও সিমেন্ট তত শীন্র শক্ত 
হনব না, এবং যদি 'জলে ব্যবহার করা হয়, তবে 
প্রথমতৎ আোত হইতে রক্ষা করিতে হয়, কিন্ত ২ দিন এইরূপে 
রক্ষণ করার পর শক্ত হইলে বড় মজবুত হয়। পোর্টলাগড 
সিমেন্ট পিপার ভিতর যত বেশী দিন থাকিবে, তত ভাল 
হইবে, কিন্ত রোমান সিমেন্ট বেশী দিনের পুরাতন হইলে 
ইহার জোর কিয়া যায়। পোর্টলাওড মিমেপ্ট রোমান মিমেন্ট 
অপেক্ষা তিন গুণ শক্ত, ইহাতে ৩ওবা ৪ ভাগ বালু* মিশান 
যাইতে পারে। লোণা জল বা বিশুদ্ধ জল উভয়ই ইহাতে 
-মিশান যাইতে পারে । সচরাচর এক পিপা (91)169 1)7901918) 
পোর্টলাও সিমেন্টের দাম কলিকাতায় ৮.টাকা হইতে ১০২ 
টাক! মাত্র$+ এক পিপার ,৫ কিউবিক ফুট সিমেন্ট থাকে, 
এবং উহার ওজন ৩৭৫ পারউওড হইতে ৪৭০ পাউওড । 


( "১২ 9) 


চুণ পোড়াইবার প্রণালী । 


চুণের ভাটা বা পাজা ছুই প্রকার ইন্টারমিটেন্ট? (07০7 
10)106906 এব পারপিটু়াল (12971918701) | প্রথমটাতে কাঠ বা 
করলা নীচে থাকে এবং পাথর বা কঙ্কর উপরে থাকে; এবং 
ভাটায় একটা একবার মাত্র চুণ পোড়ান যায়, পরে উহ] পরিস্কার 
করিয় পুনরায় কাষ্ট ও পাথর মাঞ্জাইতে হয়্*। দবিতীরটাও কতা 
ও প্রস্তর স্ববকেৎ দেওয়া যায় ও যেমন পুড়িয়া যায়, নীচে হইতে 
চুণ বহির্গঅ করিয়া লওয়! যায় ও উপরে নৃতন কাষ্ট'ও করল! 
দেওয়া যাষ়ু। 

সচরাচর চণের পাথর পাওয়া যায় না। এজন্য কষ্কর বা 
জোদ্গরা, ঘুটিং প্রভৃতি যেরূপে পোড়াইতে হত্ব তাহার প্রণালী 
নিছে বলা যাইতেছে । 
পরপৃষ্টায় ১০ ফুট ব্যাস ও ১০ ফুট উচ্চ একটা পাজার 
হস্ত চিত্র দেওষ। গেল, এইরূপ পাঁজার সাহাবাদ জেলায় আরা 
অহরে ডকের নিকট নহর আপিস তৈয়ারী করিবার নিশ্বিত্ত 
প্রস্তুত *করা হইয়াছিল, এবং ইহাতে উত্তম চৃণ পোড়া 
হইয়াছিল। 
উক্ত চিত্র হইতে দেখিতে হইবে, যে প্রত্যেক পাঁজায় 
৮ ফু ৭ইক্ৃস্কর বা ৬৭৪ কিউ ফুট, কঙ্কর ধরে 


5৮ ৮৮” কযলা বা ১৩৯০ * বা! ৮৬ মোথণ ধবে 
৬ * ৯”কাষ্ঠ বা ৬০ * বা ১২ মোণ লাগে 
সর্ধ্শুদ্ধ ১৭ ফুট ৮৬৪ কিউ ফুট । 

এবং ইহা হইতে ৬০* কিউ ফুট [ঢ758181,99. চুপ! বাহির হয় । 
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সর্বশুদ্ধা ১৯৬৫ 
কোৰাই ও নামই খরচ ৩. 





মোট ২২৬/৫ 





পায় ৯৩. টাক? মাত্র? 


শপে পক পল 


কম্কর চুণের দাম স্থান বিশেষে বিভিন্ন হইয়া থাকে । 
অর্থাৎ ইহ! কক্কর, ঘুটিং, জে'জরা প্রভৃতির দাম অর্দুমারে 
বিভিন্ন হষ। রি 

ধদি শুদ্ধ কাষ্ঠ দ্বারা চুপ পোড়াইতে হয় তবে ১০০ কিউ ফুট 
চুণ পোড়াইতে সচরাচর ৮* মোণ কাষ্ঠ দরকার হয । 





চুণ ফুটাইবার বা (সেক করিবার) প্রণালী চুণ ফুটাইবার 
তিন প্রকার প্রণালী আছে। ১ম পোড়ান চুণে উপর. হইতে 
-জল দিতে হইবে ষে পর্যান্ত না চুণ গলিয়া যাইবে। ২য় 
পোড়ান চুণ ঝুড় করিয়া জলে রাখিনা, পরে "গাদা করিয়া 
রাখিতে হইবে, যব পর্যন্ত না চুণ গুড়া হাঁ যায়। ওয় 
পোড়ান চুণ বাতাসে ফেলিয়া রাখিতে হইবে ষে পর্যন্ত না 
চুখ গুঁড়া হইয়া যায়। এই তিনটা প্রণালীর সধ্যে প্রথম 
সর্ঝাপেক্ষ। শ্রেষ্ঠ । 


মূসল। বা মসালা- চপ ও হরকির মসলা লাগাইতে 
হইলে তিনটা ধিষয় বিশেষ কপে দেখিতে হহীক্ছে । 


ইষ্উক ঝা ইট। ১৫ 


১ম। যেছব্যে অর্থাৎ ইট বা! প্রস্তরে মসলা লাগাইভে 
হইবে তাহা মসলা লাগাইবার পূর্বে প্রথমে ষম্পূর্ণরূপে 
ভিজীন আবশ্তক। এই, বিষয়টা সাধারণতঃ লোকে অবহেলী 
করিয়া থাকেন, কিন্ত তাহারা জানেন না যে শুদ্ধ ইষ্টক বা প্রস্তর 
মসল্লীর সমস্ত রস টানিয়া লম্ব, হুতরাং মমলা একেবারে 
শুকাইয়া গুঁড়া হইয়া ধার এবং তাহাতে মসলার জোর থাকে 
না ।* কিন্ত ভিজা ইটে মন্সলা লাগাইলে উক্ত ইট রষ টানিতে 
পারে না, হতরাৎ মসল] যেরূপ সেটি করিয়। মজবুত ই 
উচিত হয়, সেইরূপ হয়। 

২য্ব। মস্লাতে এ্রদূপ জল মিশাইতে হইবে, ষে উহা 
একেবারে পাতলা ন। হয়ঃ ব। এমন শক্ত বা ডেলা ডেলা 
না হয়, থে উক্ত মসলা হারা জোড়ের মুখ সমান করা যাইতে 
পারে। 

৩য়। মসলা লাগাইবার পরে উহাতে এরূপ জল দিতে 
হইবে যাহাতে উহ একেবারে শুকাইতে না পারে। 

কন্কিট বা খোঁয়।-ছুই প্রকার, ছাদের ক্ধায়া এবং 

বনিয়াদের খোয়া । 

বনিয়াদের, খোয়া ছাদের খোয়া অপেক্ষা কিঞিৎ বড় রাখা 
উচিত। সচরাচর বনিয়াদের ধোয়া ১1 ইঞ্চ স্কোয়ার হওয়া, 
কর্তব্য। *১০০ কিউ ফুট খোয়ার ২৪ কিউ ফুট কম্কর বা দুটিৎ 
চুণ এবং ৩৬ কিউ ফুট সুরকি মিশান যায়। এবং ইহাতে ,ঠিক 
১** কিউ ফুট বনিয়াদের তৈয়ারী কন্কিট হয়, অর্থাৎ খোয়ার 
ভিতর শু স্থান খালি থাকে , উহ! উক্ত দুরকি চণ দ্বারা পিটা- 


১৬ ইফ্টক বা ইট। 


ইতে২ ভরিয়া যায়। ছাদের কন্তিট ১ ইঞ্চ স্কোয়ার “হএয। 
উচিত, এবং ইহাতে কক্কর চুণ অপেক্ষা পাথরের *টৃণ ম্যবহার 
করা কত্তব্য ও নহল! মারিবার সময় বিণুকের চণ ব্যবষ্ঠার 
করা কর্তব্য । 
পন্যাষ্টার বা পলস্তার। ছুই প্রকার; শ্থরকি পলস্তার এবং 
বালি পলস্তার। যেখানে বালু সস্তা ও সহজে পাওয়া. যায়, 
সেখানে বালু পলস্তার করিলে অল্প খরচে কাধ্য নির্বাহ ছুইয! 
যায় এবং যেখানে বালু না পাওয়। যায় €সখানে স্বরকি পলস্তার 
করা কর্তব্য । স্ুরকি পলস্তার বালু পলস্তারের অপেক্ষ! 
মজবুত । বালু পলস্তার করিবার জন্ত ভাল পরিক্ষার বালু ও 
চুণ সমান সমান করিয়া মিশাইযা উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়! 
লওয়া আবশ্যক । দেওয়ালের জদেণ্টে সকল, বালু পলস্তার 
লাগাইবার পুর্ধে উত্তমরূপে জল বিয়া ভিজাইয়া "ও আধ ইঞ্চ 
খুঁড়িয়া লওয়া 'আবশ্তক এবং পলন্তার ১ ইঞ্চি মোটা লাগান উচিত। 
সুরক্ি পলস্তার করিবার জন্ত ছুভাগ চুণে, তিন ভাগ হুরকি 
মিশান আবশ্ঠক । 


ছোয়াইটওয়াস্‌ বা! পৌচর। বা 
খোলাফেরান। 


দেওয়ালে গোলা ফিরাইবার পুর্ধে উহা সম্পূর্ণরূপে পরিস্কার 
করিয়া লওয়া উচিত। পাথরের বা ঝিনুকের ভাল চুণ সম্দুখে 
ফুটাইয়া গোলা তৈয়ার কর! কর্তব্য। ওয়াস বা গোলা তৈয়ারী 
করিবার জন্য একটা টবে জল শরিপূর্ণ রাখিয়া উহাতে কুটান 
চুণ মিশাইতে হইবে এব্রং উহা উত্তম রূপে নাড়িতে হুইবে, 
যে পর্য্যন্ত না চুণ পাতল! দধির মত হয়। পরে উহা মোটা 
কাপড়ে ছঁকিয়া কলফিতে পুরিয়া লইবে। পরে উহাতে ৩০ 
সর চুণে দু ছটাকের হিসাবে গঁদ মিশাইয়। আগুনে ুটাইয়া 
লইতে হইবে । উক্ত গোলা খাড়ভাবে এবৎ সমভাবে, তিন 
বার লাগাইলে উত্তম গোল! ফিরান হইবে । 


কাষ্ঠ। 


ভারতবর্ষে নান প্রকার বৃক্ষ আছে যাহার কাষ্ঠ ইঞ্জিনিয়ারিং 
কার্যের গক্ষে অতি উত্তমু। তন্মধ্যে সাল, সেগুন, শিশু, জাম, 
কাঠাল ইত্যাদি সর্বাপেক্ষা প্রধান। পর পর পৃষ্ঠায় ভারত- 
বর্ষের প্রধান২ বৃক্ষের নাম ও তাহাদ্িগের উপযোগিতা দেওয়া 
গেল। 


১৮ কাষ্ঠ | 


কান্ঠ মাপিবাঁর প্রণ লী-_ক্কাষ্ঠ কিউবিক ফুটে এ্শ্রু্ 
বক্রয় হইয়া থাকে । ৫০ কিউ ফুট কাষ্ঠে এক টন্ হয়।' 
যদি কাঠ গোড়ায় মোটা হইয়া আগার দ্রিকে ক্রমশঃ সরু 
্, তবে মধ্যস্থানের মাপ লইতে হইবে! রফ্কা্ঠ মাপিবার 
ঈন্ত একটা সুত্র দ্বারা মধ্যস্থানের গোলাই মাপিতে হইবে 
বং এ হৃত্রকে চার ভাগে বিভক্ত করিয়া ত এক ভাগকে একটি 
ক্ষেত্রের এক দিক ধরিয়া লইতে হইবে। পরে উহার কালী 
[হির করিয়া তাহাকে লম্বা! ছারা গুণ করিলে উহার কিউ ফুট 
[| কালী বাহির হইবে । উদ্দাহরণ-_-মনে কর, একটী ৩০ ফুট 
হাছুরি কাষ্ঠের মধ্যস্থানের বেড় ৬ ১ ফুট উহাতে কত কাষ্ঠ 
সাছে। নু ৯ ১হট; ১২৮ ১ ১৫৩০৯৬৭ হ কিউ ফুট। 


গ্তএব উহাতে,৬৭ কিউ হট ডঃ আছে। 


কাঁষ্ঠ পরীক্ষা! করিবার প্রণালী । 

'বাহাছুরী বা সালকাষ্ঠ পরীক্ষা করিয়া লওয়া বড় কঠিন। 
চন্মধ্যে নিয়লিখিত সঙ্কেত গুলি বর্ণিত হইল। 

(১) কাষ্ঠে গাঁইট থাকিলে উহা! ভাল নহে । 

(২) কাষ্ঠ ফৌপরা হইলে তাহার মধ্যে একটা লাঠি দ্বারা 
দ্বধিতে হইবে যে কতদূর ওরূপ ফোকর আছে । “ফোৌপরা ন! 
ধাকিলে সে কাষ্ঠ উত্তম হইয়া থাকে ।, 

(৩) কাষ্ঠের একদিকে বাসুলী ছারা খা মারিয়া! অপর 
বকে কর্ণদিয়া শুনিলে যদি ঠাই ঠাই বলে তবে কাষ্ঠ অত্তি 
উত্তম আর যদি ঢেপ্‌ চেপ বলে তবে কাষ্ঠ ভাল নছে। 


কাষ্ঠু। ১৯ 


(৪) কাষ্টের রং কাল হইলে তাহা সচরাচর উত্তম বলিয়! 
হম ] 

4৫) এক কিউ ফুট দুই খণ্ড কাষ্ঠের মধ্যে যে খণ্ড "বেশ 
রী সেই কাষ্ঠ উত্তম ।' 

&৬) যে কাষ্ঠ অনেক দিন জন্মাইয়াছে তাহাই ভাল, এবং 
হা কাষ্ঠের বাৎসরিক রিং অর্থাৎ কাষ্ঠট ছেদন করিয়া ষে গোল২ 
গ গ্রেখা যায়, তাহার অলায়তন দ্বারা চিনিতে পারা যায়। 

(৭) কান্ট কাটিয়! যদি কাষ্ট উজ্জ্বল এবং শক্ত বোধ হয়, 
বে উহা ভাল আর যাঁদ উহা মেটে বোধ হয়, তবে উহা 
ল কাষ্ঠ নহে। 


সপ পিপি পিপপীপা 


ধান২ বৃক্ষের নাম ও তাহাদিগের উপযোগিতা । 





: লুল বা বাবলা ... ইহার কাষ্ট গাড়ির চাকার পক্ষে এবং 
রেলওয়ে চেয়ারে প্যাকিৎ করিবার 
জন্য বড় প্রয়োজনীয় 

* প ১. ইহা বড় উপকারী । বড়ং ইমারত 
তৈয়ারী করিতে হইলে কাশের ভার! 
ভিন্ন হুয় না ইহা লোকের চাল বা 
ছাউনী তৈয়ারং করিবার প্রধান জিনিষ। 

€ ধার ১, ইহার তক্তা বড় উপকারী । ইহা 
হল সচরাচর প্যাকিং বাকা ইনার 
তক্তায় হইয়া থাকে। 


১, 


কণষ্ঠ। 


ইহা বড় শক্ত, এবং তজ্ন্ত, ইঞ্জি 
নিয়ার কার্ধেযর উপযুক্ত । 

ইহা। বড় মাহার্ধ্য। সম্রাট প্রভৃতিরা 
এই কাষ্ঠের্ বড়২ দরোজা. করিয়া 
থাকেন। ইহার গন্ধ অতি উত্তম। 


সামান্ত২ কাধের জন্য এই সকল কাষ্ঠ 
ব্যবহার হয়। 


" ইহাঁবড় উপকারী । ইহার বিষ্‌ বরোগা 


দরোজ! জানলা অতি উত্তম তৈয়ার 
হয়। ইহা সাল অপেক্ষা নরম। 

ইহা সেগুণ অপেক্ষা মজবুত । কিন্ত 
রৌবে সেণ অপেক্ষ। শীত্র ফাটিয়া 
যায়। সেওুণে ষে সকল কাধ্য হয় 
সালেও সেই সকল কার্ধ্য হুয়া থাকে । 


, ফর্ণিচর মাত্রেই অর্থাৎ টেবুল, চেয়ার, 


খাট, আলমারী প্রভৃতির জন্ক ইহা] বড়, 


দরকারী । ত,তকাষ্ঠ কিছু লাল। ইহার 


বাক্স জিনুক অতি উত্তম হয়। 


রং ঝা পেন্টিং।' ২১ 


আম *** *** আমের তক্তা সাধারণ কার্ধ্যের পঙ্গে 
উত্তম। কিন্তু ২৩ বৎসরের মধে; 
পচিয়া যায়। 

কাঠাল ' .:. ... কাঁঠালের তক্তা অতি 'উত্তম। অনেকে 


সেগুণের বদলে, কাঠালের তক্তার দরজ' 
জানাল! তৈয়ারী করিয়! থাকেন, ও ইহা' 
খুব মজবুত এবং সুন্দর রং বিশিষ্ট হয়। 
কাঠালের তক্তায়, তক্তপোস, বাক্স, 
সিন্ধুক অতি উত্তম তৈয়ারী হইয়! থাকে। 

তাল ,*. ..-* সারাঁল তালগাছের খু'টা সামান্ত সামান্য 
ঘরের জন্য ব্যবহৃত হইয়া! থাকে। 

জাম .*. '"* জামের খুঁটী খুব মজবুত । অনেকে 
জামের তক্তায় দরোজা ঠতয়ারী করিয়া 
থাকেন। 


রং ব। পেণ্টিৎ। 


কাষ্ঠ স্বকল পোকা অর্থুৎ উই ঘুপ হইতে বাঁচাইবার জন্য 
রং দেওয়া বা পেন্টিৎ কর! আবশ্তক। এদেশে নান! প্রকার 
পেন্টিৎ প্রচলিত জাছে, তন্মধ্যে জিন, সফেদা, কোল টারিং, 
লালপেন্টিং ও কোপাল বার্নিস ইত্যাদি সচরাচর প্রচলিত। 


২২ রং বা পোণ্ডং। 


গ্রিন পেন্টিং ইত্যার্দি করিবার জন্য প্রথমতঃ কড়ি রোগা 
্রস্থাতিতে অস্ত্র দেওয়া আবশ্তক। অস্ত্র দিবার পূর্বে ভরঁহা- 
ব্রিগকে, মসল। চণ প্রভৃতির দাগ হইতে পরিষ্কার করিয়া লখয়া 
আবশ্তক। পরে ২ ছটাক সফেদ1 র£এর ওুঁড়ায় ১২ ছটাক 
চাখড়ি, ও ১০ ছটাক তিসির তৈল মিশান কর্তব্য। ইহা 
দরিগকে উত্তমরূপে মিশাইয়া কাষ্ঠে লাগাইলে ১০০ স্কোয়ার ফুটে 
এককোট অন্ত্র দেওয়া যাইতে .পারে। 
.খ্রিন পেন্টিং তৈফ়ারী করিবার প্রণালী ।-__ 
:১০৯ স্কোয়ার ফুট গ্রিন পেট্টিৎ তৈয়ারী করিবার জন্য ১ পউও 
অর্দসের ভার্ভিগ্রিস্, ২ পাউও্ড সফেদঃ রখএর গুড়া ও ৩ 
পাউও্ড উত্তম বা পক তিসির তৈল মিশান কত্তব্য। পরে উহী- 
দ্িগকে উত্তমরূপে মিশাইয়া তাহাতে একটু তার্সিন তৈল দিয়া 
লাগান কর্তব্য ইহাকে এক কোট বা একবার গ্রিন পেণ্টিৎ 
কহে । যদি দুই কোট দিবার প্রয়োজন হয়, তবে এ এক কোট 
শুষ্ক হইলে, আর এক কোট লাগান কর্তব্য । 
কোল ,টারিং বা আলকাতর! দেওয়া-$০* স্কোয়ার ছুট 
কাষ্ঠে আলকাতরা দ্রিতে হইলে ৪ পাউও আলকাতরার প্রয়ো- 
জন হয়। 
হোঁয়াইট বা সফেদা পেণ্টিং--৩ পাউুণ্ড সফেদা 
রংএর শু ডাক, ৩ পাউও তিসির তৈল দিয়া মিশাইন্মে হোয়াইট 
পেন্টিং হয় এই সকল রংএ একটু ভার্পিন 'তৈল মিশাইয়া দিলে 
রং লীন শুদ্ধ হইয়। খায়, গ্রিন পে িৎ যেরূপ ভাবে লাগাইতে 
হয্ঈ, হোয়াইট পেন্টিৎ করিবার নিয়ম ও সেইরূপ । 
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রেড্‌ বা লাল পেশ্টিং ।--৩ পাউণ্ড রেওলেড বা 
লাল রট্গৈর গু ড়াক্স, ৩ পাউণ্ড তিসির তৈল মিশাইলে উত্তম্‌ 
লাল রং তৈয়ারী হয়। ইহাডেও একটু তার্পিন তৈল দেওয়া 
কর্তব্য । ও 

কোপাল বার্ণিমিং |-__১০* স্কোয়ার ফুট কোপাল 
বার্ণিষ্কে ২ পাউও কোপাল বার্ণিষ ও ২ পাউও তার্পিন তৈলের 


প্রয়োজন হত । 
এতভ্ভিন্ন অনেক প্রকার রখ আছে ও তাহাদিগের প্রত্যেকের 
পরিমাণ পুস্তকের শেষ ভাগে লিখিত হইল। 


গাথনি বা জোঁড়াই। 


উত্তম ইট ও মসলা দ্বারা গাথনি উত্তমরূপে কক্জিলে তাহা। 
পাথরের কার্যের ন্যায় মজবুত হইয়া থাকে । সচরাচর এদেশস্থ 
মহাজনের যে কুচাং টুকুর্না ইট ও প্রচুর মসল। দ্বারা ইষ্টকালগ্ন 
তৈয়ারি করিষ্কা থাকেন, তাহাতে বন্ধনের দরকার করে না) 
কক আজকঞ্ল যেরূপ বড়,ইটের চলন হইয়! আসিতেছে, 
তাহাতে বন্ধনের বিষয় মনোযোগ দেওয়! সকলেরই কর্তব্য । 
গাথনি তিন প্রকাত্র ; পাকা, কীচাপাক! ও কীচ1। 


বন্ধন ।-_ে প্রশ্ীল্রী দ্বার! প্রত্যেক স্তবকের বা রা ইট- 
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গুলি তাহার নিম়স্থ স্তবকের ইট গুলির জয়েণ্ট সকলকে ঞএবপ 

টাকিতে পারা যায় যে, সাজান ইট গুলির মধ্যে প্রতত্যক্ষের উপর 

ভাব পড়ে ও ইটগুলি প্রত্যেকে প্রত্যেকের সাপেক্ষ অপেক্ষা 

করে, তাহাকে বন্ধন কহে। সচরাচর এদেশে দুই গ্রাকার বন্ধন 

প্রচলিত আছে; যথা, ইৎলিস বন্ধন ও ফেমিস্‌ বন্ধন। “ইটের 
লম্বা দিক সম্মুখে থাকিলে তাহাকে পাটে ইট কহে ও চড় 
দিক সম্মুখে থাকিলে তাহাকে টোরে ইট কহে। 

“ষে বন্ধনে প্রথন্ন স্তবকের ইট টোব্লে থাকে ও দ্বিতীয় স্তবকের 
ইট পাটে থাকে অথবা প্রথম স্তবকে পাটে ও দ্বিতীয় স্ববকে 
টোরে ইট লাগে অর্থাৎ এক স্তবকের ইট পাটে ও তাহার নিয়ন্ 
উপরিস্থ ব! ইট টোরে থাকে তাহাকে ইংলিস বন্ধন কহে । আর 
ষে বন্ধনে প্রত্যেক স্তবকের ইট পাটে ও টোরে উভয় প্রকার ব্যব- 
হত হইয়া! থাঁকে, তাহাকে ফেমিদ্‌ বন্ধন কছে। সচরাচর এদেশে 
ইৎলিস বন্ধনইংব্যুবহার হইয়া থাকে । পুস্তকের শেষে ১০ ইঞ্চি, 
১৫ ইঞ্চ এবং ২০ ইঞ্চ দেওয়ালের চিত্র গ্্দওয়া গেল। ইহাতে 
দেখিতে ্পাইবে যে, শ্রত্যেক ইট প্রত্যেক ইটকে এরূপ আবৃত 
করিবে যে, এক স্থানেও জয়েন্টের উপর জয়েন্ট পড়িবে না; 
হুতরাৎ একখানি ইটের উপর ভার পড়িলে তাহা ক্রমশঃ সকল 
ইটের উপরে পড়িবে। সচরাচর আজকাল যে সবল ইট ব্যবহৃত 
হয়, উহাদের বিস্তৃতি লম্বার অর্ধেক দেখিতে গ্পাওযষ! যায়, 
সুতরাং কোন কোণ হইতে গথনি তুর করিয়া টুকরা ইট 
ব্যবহার ব্যতীত বন্ধন রহ্ষণ করিতে পারা যাঁয় না, একারণ টুকরা 
ইট ব্যবহার কর! কর্তব্য। উক্ত চিত্রে সবুজ ও হলদে বং 


গ্কাঁথনি বা জোঁড়াই। ২৫ 


বিশিষ্ট যে ইট দেখা যাইতেছে উহা। টুকৃরা ইট, উহাকে 
ইংরাজিঙ্ত কোজার € ০109567) কহে । কিক তাহা বলিয়া 
বেশী টুক্রা ইট দেওয়]ুলে ব্যবহার করা উচিত নহে, যেহেতু 
ইহা স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, টুকরা! ইট মৃত ব্যবহার করা যাইৰে 
ততৃইঞ জয়েণ্টের ভাগ বেশী হইৰে এবং ততই দেওয়াল কম 
মজবুত হইবে | 

গিনি উত্তম হইবার প্রধান কৌশল এই যে, উহাতে বন্ধন 
সকল উত্তম রূপে রক্ষিত হইবে, উহার প্রত্যেক. স্তবকের*্ইট 
গুলি লম্বভাবে এবং প্রস্থভাবে সমধরাতলে থাকিবে এবং উহা 
ওলন সহি হইবে। ক্ষধন কখন হুপ লোহা» যাহা কাপড় 
ইত্যাদির গীঁইটে ব্যবহৃত হয, দেওয়ালের মধ্যে দেওয়া যায়; 
তাহার তাৎপর্য এই ষে, মসলার সহিত লোহার উত্তমরূপ লাগ 
ধরে, স্থতরাৎ দেওয়াল বসিয়া যাইলে উহ। সর্মভাবে বিয়া 
যায়, ও দেওয়াল ফাঁটিয়! যায় ন!। 

উত্তম বাজেরা বন্ধন ইত্যাদি বিশেষ রূপে লক্ষ্য রাখে, কিন্ত 
নির্ধোধ রাজের! তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখে না, সে কারুণে তাহা- 
দিগের কার্য সর্বদা দেখা কর্তব্য, বিশেষ যখন রাজেরা 
প্রথম ইট বসায় সেখানি সম্পূর্ণরূপে সমান হইল কিন! তাহা 
দেখা কর্তব্য,»কারণ সকল ইটের দল বা উচ্চতা সমান, সুতরাং 
প্রথম খানি টের! হুইয়। বিলে তাহার উপরিস্থ সমস্ত ইট টের 
হুইয়া যাইবে। 

যে প্রণালীভে রাজের! ইট ও মসল! লইয়া ফ্েওয়ালের 
উপর রক্ষা করে তাহ! প্রায় সকলেই অবগত বিধায় তাহার 


২৬ গাথনি বা জোড়াই 


বিবরণ দেওয়া গেল না, কিন্ত ইট বসাইয়া উহা কৰক দ্বার! 
ঠৃকিয়! দেওয়া কর্তব্য যাহাতে মল, ইটের সুক্ষ্ভম ক্দ্রিমধ্যে 
প্রবেশ করিতে পারে। এইরপে গখিলে দেওয়াল খুব মজবুত 
হয়। কিন্ত এটীও খুব নজর রাখা! কর্তব্য ষে, প্রত্যেক ইট 
বাইবার পুর্বে অন্ততঃ ১২ ঘন্টা ভিজান থাকে, নতুখা ইট 
মসলার সমস্ত রস শীদ্র টানিয়া লয়, সুতরাং মসলা ও ই্ে, 
লাগ ধরিতে পার নাঁ। এবং দ্বিতীয়তঃ প্রত্যেক দ্রিবস জৌোড়াই 
শেষ হইলে উহাতে কেয়ারি করিয়া সর্বদা জল ছাড়িয়া রাখ 
কর্তব্য। তৃতীয়তঃ কোন একটী ঘর গাথিতে হইলে ত্তাহার 
চতুর্দিকম্থ দেওয়ালগুলি একসময়ে উজ্চ করিয়া লইয়া যাওয়া 
উচিত, অর্থাৎ প্রথম দেওয়াল এক মাচান সহি গাধিয়া, দ্বিতীয় 
দেওয়াল ও তদ্রপে এক মাচান সহি কর! কর্তব্য। ততপরে 
তৃতীয় ও চতুর্থ ও তদনুরূপ করা উচিত, নতুধা প্রথমটী একবারে 
১৬ কি ১৭ ফুট উচ্চ করিয়া দ্বিতীয়টাতে হাত দ্দিলে এককালীন 
অসমান ভার হেতু দেওয়ালটী ফাটিয়া যাইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা । 
আনেকে এই বিষয়টী বিশেষ লক্ষ্য করেন না, কিন্ত এট উত্তম 
গাখনিক একট প্রধান উপায় এবং প্রথম দেওয়'লটী যাহা এক 
মাচান গাঁথ। হইল তাহার উভয় দ্রিকেই কাটান ছাড়িয়া রাখাঁন 
উচিত, অর্থাৎ একেবারে খাঁড়া গাথা উচিত নহে। নতুব! দ্বিতীয় 
দেওয়ালটী গাথিবার সময় তাহার বন্ধন থাকে না,৭কিস্া যদিও 
এক ইটের বন্ধন থাকে তাহা! উত্তমরূপ মজবুত হয় না । 
 মাচ্গন ।-_-াথনি করিতে হইলে কিরূপে মাচান 
তৈম়্ারী করিতে হয় ভাহ! বোধ হয় সকলেই অবগত আছেন। 
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কিন্ত চান তৈরারী করিবার সময় এই নিয়ম ওলির-প্রাতি 
সৃতি সখা কর্তব্য। ষথা-. 

১ম। মাচালের এড়ে। বাশগুলি যাহার একসুখ ফেওয়ালের 
উপর থাকে এবং অপরটী লম্বা খুঁটিতে বাধা থাকে, উহ খু 
শজটি হওয়া উচিত। 

২য্ব। উক্ত এড়ে বাশগুলির মুখ, যাহা দেওয়ালের ভিতরে 
ধাকে, তাহা দেওয়ালের সহিত গাথা উচিত নহে, অর্থাৎ 
আলগাভাবে থাকিৰে এবং উহার উপরকার ইটের জুট 
বাশের ঠিক উপরে পড়া উচিত নহে; কারণ দেওয়াল তৈয়ারী 
হওয়ার পর যাহাতে "বাশগুলি দেওয়ালের কোনরূপ অনিষ্ট বা 
ছেওয়ালে কোনরূপ আঘাত না দিয়া অনায়াসে খুলিয়া লওয়া 
যাইতে পারে, এইরূপ করা কর্তব্য; এবং উহা খুলিয়া লইয়া 
তৎক্ষণাৎ দেওয়ালের ছিদ্র উত্তমরূপে ভিজাইস্ব। ও চারিদিকে 
মসলা দ্দিয়া একখানি ইট দিয়। পুরিয়৷ দেওয়া কর্তব্য। 

শয়। মাচান বা ভাড়া, একেবারে প্রচুর পরিমাণে ইট বা 
মসলা রাখিয়া ভারী করা উচিত নহে, যেহেতু তাহুুতে ভাঙ্গিয়া 
যাইবার সস্তাবনা একারণে রীতিমত মুর রাখ! কর্তব্য যে, 
যেন রাজেরা গথিয়া চলিয়া যাইবে, অমনি জোগারদ্ধারেরা 
থা মজুরের! ইট ও মসলা নিয়স্থ হ্রদ হইতে মাচানের উপর 
ল্য] আসিবে | 

খনি কার্যের মধ্যে দেওয়াল অসমান বসিয়া াওয়। 
নিবাস, ক্বরা বড় কঠিন এবং এইটীর উপর সকমেরই +নজর 
রাখ কর্ন্য, ইহার জন্ক ্বসল| বা ইট ঠিক এক প্রকান্ধ করিতে 


২৮ গাথনি হাঁ জোড়াক। 


চেষ্টা কর্ম উচিত এবং বন্ধন ফেখা ও উপরিউক্ত নিয়ম কল 
রক্ষা করা আবশযক । ঘখন নূতন পাঁথনি পুরাতন গঁংখনির সহিত 
মিপাইতে হইবে তখন নূতন ও পুরাতন কর্ষ্য নিয়লিখিত'ভাবে 
ছাড়া ছাড়িয়া! যাইতে হইবে, পরিশিষ্টের চিত্র দেখ। এক্প কন্ধিজে 
জোড়ের মুখে কখন ফাট ধরিতে পারে না। ক চিডিত চাবির চা 
গাখনি ছার! খ ও গ দুই দেওয়ালকে যোগ কর! হইয়াছে, এ 
চাবি গাঁধিবার পূর্ব্বে পুরাতন দেওয়ালকে পরিস্থান্ধ করা ও 
উত্তমরূপে ভিজাইয়! লওয়া কর্তব্য । গ্াথনির মসলা যতদূর 
পাতল! হইতে পারে তাহার চেষ্বী করারর্তব্য, ফেহেতৃ মনল$ 
পুরু হইলে দেওয়াল ফাটিয়া বাইবার সত্ত[বণা, কারণ ইট এন্বং 
মসবার বসিয়া যাওয়া! নিবারণের ক্ষমতা সমান লহে। 

উপরিউক্ত নিয়মগুলি পাকা গাথনির জন্ত বল! হইল, কিন্ত 
উহা! বড়ই ব্যষঘাধ্য এজন্য আমাদের দেশস্থ লোকের! কাচা 
পাকা .গাথনি ব্যবহার করিয়া থাকেন । কপ গাাথনিতে আর 
সকল জিনিপগই সমান থাকে, কেবল চু ও সুরকির মসলার 
পরিবর্তে কাদার মসলা ব্যবহৃত হয়। উত্জ কাদার মসলাতে 
বেদী কাছা ব! বেশী বালু মিশ্রিত থাকা উচিত নহে । 

এতন্িত্ব কীচা ইট ও কাদার মসলার পীথনি ব্যবহৃত হইয়া, 
থাকে, উহাকে, কাচ! গাথনি কহে। ইহাতেও,জকেন্ট ও বন্ধরনর 
উপর দি রাখা কর্তব্য । 


খিলান বা আচ্চ। 


ইটের যে প্রণালীর গাধনি শ্বারা কাষ্ঠ বা লোহার সাহাধ্য 
ব্যতীত রোজা জানালা প্রভৃতির উপরিশ্থ ছাদ ইত্যাদির 
ভার ধারণ করান যায়, তাহাকে খিলান ব! আর্চ কহে। 
এই খিলান নাদারপ । তন্মধ্যে 99701-017051%৮ সেমি ছারকুলার 
| অর গোলাকরতি, 96£7910/81 সেগ্মেন্টাল (পরিশিই দেখ), 
991121-5111705108) ছেক্ষিইলিপটিকাল এবং 0০৮)1০ গি থক 'খিলান 
সচরাচর প্রচলিত । পরিশিষ্টে একটী আধেঙ্গা ধিষ্লানের চিত্র 
দেওয়া শ্েল। সচরাচর ধিলানের ইটগুলি যাহাকে ইতরাজী 
ভাষায় ৮০০৪5০%৪ ভূমোর কহে খরঞ্জ । ভাবে বসান কর্তব্য । 
খিলানের নিয়স্থৃভাগকে ইন্টাডস বা সফিট, কছে ; ধথা--ক 
খ গ এবং উপরিস্থতাগকে £1৫০৪ এক সট্াডস কছে 
এবং ছুইটী নিয়স্থ রেখাকে 311715106  11098 প্িপ্রং ইং 
রেখা কহে। এক প্িপ্রংইৎ রেখা হইতে অপর প্্রিংইৎ রেখার 
ঢুরত্বকে স্প্যান প৮ কছে ; যথা-ক গ। ” 

খিলানের উপরিভাগকে ক্রোউন বা চাবি কহে; বথা--্ষ। 

স্ষিরংইং হইতে খিলানের কিয়দৎশকে হখে 78901001068 
কহে সা কুছ ভুইটা খিলানের একাট্াডস ও ক্রাউনের মধ্যবর্তী 
ত্রিকোণ ভ্ছানকে 8080৫ঘু) স্প্যাণ্ডিল কহে। খিলানের খধ্য- 
ব্য স্থানকে কেরে বাঁ 058৮6 কহে। প্রত্যেক 'ভুস্সোরের 
পার্তবনীঁ রেখা এই স্থানে 'আসিয়! মিল? কর্তব্য ; যখা--চ এবং 
রেখা কচ। ,খিলান প্রত্তত করিবার সময় এই নিয়মটা বিলঙ্ষাপ 
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রূপে দৃষ্টি রাখ! কর্থব্য। ঘে খিলানের ভূষোরের পার্খবস! রেখ' 
কেন্দ্রে আসিয়া মিলিত না হয় তাহা অবপ্তাই “পড়িষ 
যাইবে । খিলানের স্প্যান হইতে ক্রাউন পর্ঘাপ্ত যে উচ্চতা 
তাহাকে 818০ রাইজ, কহে । ঘষে ছুইটী থামের উপর 
খিলান থাকে তাহাকে ৪০%1067$ এবটমেন্ট কহে । বিশেষ 
কাধ্য অনুসারে ম্পান ও রাইজের বিশেষ২ পরিমাণ হইস্্া থাকে: 
সামান্স, কলভার্টে বা পুলে, রাইজ, স্প্যানের এক চতুর্ধংশের 
কম কর! উচিত নহে । যেখানে মজবুতের বেশী প্রয়োজন এবং 
যথেষ্ট স্থান আছে, সেখানে আধেম্গা খিলান করাই কর্তব্য 
কারণ সকল ধিলান অপেক্ষা আধেঙগ। খিলান অধিক মজবুত 
সেমি ইলিপটিকাল বা অপ্দ অণ্ডাকৃতি খিলান দেখিতে সর্দ্দা- 
পেক্ষা সুন্দর, এবং সেগ্মেন্টাল খিলান অত্যন্ত প্রয্বোজনীয় 
গথিক খিলান প্রায় পুলে ব্যবহৃত হয় না, ইহা! কখনং ইমারত 
ব্যবহৃত হয়। 
ভারের তারতম্য অনুসারে খিলানের আকুতি হইয়া থাকে 
সচরাচর দ্বরোজা ধা জানালার উপর ফাটি বা সেগমেপ্টাল 
খিলান ব্যবহৃত হয়, কিন্ত দেওয়ালেন্ন তার উক্ত খিলানে; 
উপর কম করিবার নিমিত্ত উহার উপরিভাগে আধেঙ্গা খিলান্ 
করিয়। থাকে যাহাকে র্লিলিভিং খিলান কহে । সচরাচর আমাদের 
দেশে ষেরূপ বাটা তৈয়ারি হয় তাহাতে৩ধানি ইটের খিলান অর্থাৎ 
১৫ই যোটা! ধিলানই যথেষ্ট মজবুত কিন্ত ভারের তারতম্য অহু- 
সারে কখন ৪খানি ইটের এবং কখুন বা ৫খ!নি ইটের খিলান 
ব্যবহৃত করা যায়। দ্ররোজার জানালার উপর কুটি খিলান 
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ঘাহার উপর রিলিভিং খিলান আছে তাহা ২খানি ইটে রহইলেই 
যথেষ্ট*হয়। কত মোটা খিলান হওয়া উচিত, এবিষয়ে ইঞ্জি- 
নিয়ারদিগের নানাপ্রকার মত আছে, কিন্তু এন্মলে অনাবশ্যক 
বিধায় উদ্ধৃত করা গেল না। আ'মান্তত? উপরিউক্ত নিয়ম- 
গুলির প্রতি দৃষ্টি রাখিলেই যথেষ্ট হইল। রাজদিগকে একটা 
শচিত্র হইতে খিলান্‌ করিতে হইলে উক্ত খিলানটী সম্পূর্ণ নারুতিতে 
সমতল স্থানে আকির়া তাহার জয়েপ্ট গুলি চিহু দেওয়া! উচিত, 
পরে তাহার একটী টিন্যের ছাচ তুলিয়া লইয়া৷ ইট্টগুলিকে* সেই 
কপে কাটা কর্তব্য, পরে একটার 0020667108 বা কার্জিফ 'তৈয়ারী' 
করিয়া উহার উপর প্রইট সসাইলেই থিলান হইতে পারে 


0779 বা কার্লিফ | 


থিলানের ইটগুলি যেরূপ প্রকারে বসান থাকে ইহা হইতে 
স্পষ্ট বুঝিতে পাঁর! যায়, যে কোন একটী কিত্রিম খধিলান প্রথমতঃ 
"উহার ভার রক্ষা নাকরিলে, ইট গুলি কখনই ওরূপ প্রকারে সাজান 
যাইতে পাটুরে না, এবং খিলান ভৈগ়ারী হইলে পর, এঁ কিত্রিম 
থিলানটা *উঠাইয়! জনন ভষ । উপ থিলানকে 090067€ 
বা কার্জেফ বলে । 

071977)1 'তষ্বারী করিবার সময় দুইটী বিষয় বিশে্ষরূপ 
লক্ষ করা! আবশ্যক | ১মপকিত্রিম খিলানটীর উপরিভাগ, খিলানের 
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সকিটের ঠিক 'আরুতিতে নির্মাণ করা আবশ্যক, নতুবা 
খিলানটা খারাপ হইয়া ফাইবে, দ্িতীয়তঃ কিত্রিম বিঁলানটা 
এরূপ মজবুত ছুওয়া আবশ্ঠাক, থে ইট মঞ্জলা ওবাঁজমন্তুরের ভার 
'অনায়াছে বহন করিতে পারে । 

. সচবাচর এদেশে বাশের ধর।টের উপর শুক্ক ইটের দ্বার 
বা খালি মাটি ছারা কার্শেফ তৈয়ারী হইয়া থাকে, কিন্তু যেখানে 
উত্তমরূপে কাধ্য করিবার প্রয়োজন হয় স্খোনে কাঁষ্ঠের কার্পেফ 
নিন্মীণ করা উচিত, পরিশিষ্টে একটী কাষ্টের ছেণ্টারিৎষের 

' চির দেওয়া গেল। 
কাশেফ খুলিবাঁর ময়, অনেকে অনেকরূপ নির্দেশ কবিয়া 
থাকেন। কেহ বলেন যে খিলানের চাবি মারিয়াই খিলান 
খলিয়া লওয়া খাইতে পারে এবং কেহ২ বলেন যে মসলা যে 
পর্যযস্ত একটু শক্ত না হয় নে পর্ধ্যস্ত 9979708 খোলা উচিত নহে। 
কিন্ত এই সাধারণ নিয়ম সকলকেই অবলম্বন করা উচিত, 
যে ভালসে ইতাদি পাখিবাব পুর্র্দে কার্পেফ খুলা আবস্টাক, কাৰণ 
কার্লেফ খুলিবার সময় খিলান যাহা কিছু বসিবার তাহা বসিয়া 
যায়, সততা ভাহার উপর আলাদস ইত্যাদি গাখিলে উহ্থাতে ফাট. 
হইবার সম্ভাবনা থাকে না। 
বন্ধন । গাঁথনি সম্বন্ধে বন্ধন জধেপ্ট প্রভৃতি রক্ষা করিবার 
যে সকল নি্ষম লিখিত হইয়াছে, খিলান্‌ তৈয়ারী কুরিবার সমগ 
সেই নিয়ম গুলির প্রতি বিশেষ দুটি রাখা আবশ্তক'। আআর্থাৎ 
জযেপ্ট সকল কোন ক্রমে একটীর উপর একটী না পড়ে এবং 
প্রত্যেক জয়েণ্টের রেখ! কেন্দ্র অভিমুংখ গমন করা আবস্টক । 
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যখন ৩খানি মোটা ইটের খিলান, ইট ন! কাটিয়া তৈয়রী 
করা ্যায, তখন ১ম ইটের নিচেকার মুখ খুব মিলিয়া থাকে, 
কিন্ত উপরকার মুখের মধ্যে 'মনেক ফাক থাকিয়া যায়, সামান্২ 
খিল্ানে রূপ ফাঁক মসল। দ্বারা পূরাইয়া দিলে কোন ক্ষতি হয় 
ন1। কিন্তু ভাল খিলানের জন্ত ইট কাটিয়া ব্যবহার করা 
কর্তবা। 

'সরদল | মচরাচর আমাদের দেশে যেরূপ মসলা দ্বার! 
খিলান তৈয়ারী হয়, *তাহাতে সরদল ব্যবহার করা উচিত । 
কিন্ত যদি উত্তম মসলা থাকে এবং ভাল রাজ পাওয়া যায, তবে 
সরদল ব্যবহারের প্রয়োজন নাই । 

খিলান তৈয়াবী করিবার সময় এইটা বিশেষ স্রণ রাখা 
কর্তব্য, ষে খিলানের জয়েন্টের গ্রতোক লাইন্‌ উক্ত কেন্দ্রে 
যাইয়া! মিলিত হইবে ' এটী পূর্ন উল্লেখ করা হইম্বাছে, কিন্তু 
ক্ড উন্ধম নিয়ম বলিয়া পুনরায় বলা হইল। আযাবট্মেণ্টের 
প্রথম লাইন অর্থাৎ যেখান হইতে শিশান হরু হয়, সে লাইনটীও 
এইবূপে বৃদ্ধি করিলে কেক্জাভিমুখে যাঞ্যা উচু, এ স্থানকে 
স্কিউব্যাক কহে যথা_ কচছ। 


ছ'দ বৰ £২০০910€,. 


এদেশে সচরাচর তিন প্রকার ছাদ ব্যবহার আছে, যথা 
পাকা ছাদ্‌, খাবরার ছ্য)র৪ এবং ছার বা খরের দ্ভাউনি। এতদ্ছিস্ন 


৩৪ ছাদ বা'রুফিং। 


আধিজ কাল লোহার কড়ির উপর থিলানের জাীদ কাবাগাটিড 
লোহার ছাদ্‌ ব্যবজত হইতেছে। 


পাক! ছাদ । পাকা ছাদ তৈয়ারী করিতে হইলে, 
প্রথমতঃ কড়ি বিছাইয়া লইয়া! তাহার উপর বরোগা ১২ই স্বত্তর 
বসাইতে হইবে। পরে উহার উপর এক থাক টালি 
বিছাইতে হইবে, পরে উক্ত টালির উপর ১ইক মসলা *দিখ়্। 
অপর,.এক থাক টালি কোণাকোণি এরূপ ভাবে বসাইতে 
হইবে, যে জয়েণ্টের উপর জয়েন্ট না পড়ে। পরে 
উহার উপর ৪ই পরিমাণ তৈয়ারি খোয়] বিছবাইতে হুইবে। 
অনেকে সুবিধার জন্য খোয়া, চুণ ও সুরকি, ছাধের এঁকপ 
টালির উপরিভাগে মিলা ইয়া থাকেন, কিন্তু খোয়া চুণ ও সুরকি 
নীচে একটা হে জল দিয়া মিলাইয়া লইতে পারিলে বড় ভাল 
হয়। রূপ মিলাইয়া লইবার জন্য খোয়া যাহ ₹ ই অপেক্ষা 
মোটা হওয়া উচিত নহে, উক্ত ভুদে অন্ততঃ ১২ ঘণ্টা ভিজাইফা 
লইতে হইবে, পরে উহাতে ১*০ কিউ ফুট খোয়ায় ২৪ ফুট মস- 
লার হিসাবে চূণ ও সুরকি মিলাইতে হইবে, অর্থাৎ ১০ ফুট পাখ- 
রের চুণ এবং ২*ফুট হুরকি মিলাইতে হইবে । এই মিশানটা 
এরূপ উত্তম হওয়া উচিত ষে, প্রত্যেক খোয়ার সহিত মসলার 
ধযোগ থাকে । পরে উহাই ছাদে উঠাইয়া লইবা ৪ই মোটা বিছা- 
ইয়া পিটনা দ্বারা পিটাইতে হইবে । এই পিটাইবার সময় এইটা 
সর্ব]! লক্ষ্য রাখিতে হইবে, যে খোশ! যেন কোন মতে শুষ্ক 
হইয়া নাঁ যায় অর্থাৎ অনবরত জল টিয়া ভিজাইতে হইবে। 
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পরে ঘধন উক্ত খোয়া পিটাইতে২ ঠাইং শব করিবে এবং 
এমন কি জুতার গোড়ালি দ্বার! বা পিটন! দ্বারা ঘা মারিস 
উহাতে প্লাগ বসিবে না, তধন উহার উপর ই মোটা মসলা 
বিছ$ইয়া উহ! পুনরায় পিটনা দ্বারা পিটাইতে হইবে। উক্ত 
মসলা পিটাইতে২ যখন শক্ত হইয়া যাইবে তখন উহাতে কলি ও 
শুঁড়ান্চুণ উত্তম রূপে জল দিয়া মিশাইয়। ছাকিমা লইয়া মোটা 
পৌচরা দিতে হইবে, পরে উহা! পাটা ছারা মাজিয়া দ্বিয়া ও 
পিটনা দ্বারা পিটাইয়া নহলা মারিয়। দিতে হইবে । অনেকে: 
উক্ত লহলা'মারিবার সময় শরিসার তৈল ব্যবহার করেন । এবং 
কেহ২ খোয়া মাখিবার সময় খোয়াতে কিঞ্চিৎ.গুড় ব্যবহার 
করেন এই উভয় দ্রব্যেরই ব্যবহার ছাদের জন্ত অতি উত্তম । 


টালির ছাদ । এদেশে সচরাচর কুস্তকার দ্বারা নারিয়। 
টালি তৈয়ারী হইয়া থাকে। | কুর্তকারেরা তাহাঙগের চক্রের 
মধ্যভাগে কিঞ্চিৎ মাটা দিয়া, যেরূপ ভাবে হাড়ি ইত্যাতি 
ত্ৈয়ারী করে, সেইরূপে নল তৈয়ারী করিয়। থাকে, পরে উহ? 
কিঞ্চিৎ শুক্ক হইলে চেঁচারি দ্বারা অর্ধেক করিয়া দেয় এবং উহা 
সম্পূর্ণ রূপে শুকাইলে পোয়ানে পোড়ায়। এবং উহ্াকেই নারিয়া 
টালি বলে& নারিয়া টালির ফেম সমান করিয়] ছিটান উচিত, 
'র্থাৎ ভক্ছার উচু নিচু হুওয়া উচিত নহে.। সচরাচর ২৭ ভিগ্রি 
ফেমের উপর নারিয়া রাখা যাষ। ঢালু নারিয়! বসাইবার পর্বের 
কেছ২ ফেমের উপর এক ম্যবক দ্রমা বিছাইয়া দেয়, ফেমের 
উপর উক্ত দরমা রির্াইয় দেওয়া উচিত নহে, দড়ি দ্বারা 
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ৰাধিয়া ছেওয়া কর্তব্য! কেহং ফ্রেমের উপর প্রথম ৩ ইঞ্চ খড় 
বিছ্বাইয়! পরে নারিক়া ব্যবহার করিয়া থাকেন। এটা সর্বাপেক্ষা 
হম যেহেতু নারিয্া ব্যবহার দ্বার ঘরে থির আশঙ্কা 
ধাকে না। কাকেরা সর্বদা নল উপ্টাইয়া দিয়া ধাকে এবং 
উহা! নিবারণ করা বড় কঠিন । " স্ুতরাৎ কাকে যদ্দিও নল 
উল্টাইয়া! দে, তথাপি জলের ভয় থাকে না। নল বসা 
বার সময় এইটার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাধা আবশ্যক যে প্রীত্যেক 
নারির ষেন অপর নারিয়াটাকে গিলিয়া*বসিয়া থাকে এবং কোন 
নারিয়া যেন কাচা বা পিলা না হয়, কারণ তাহা হইলে নিশ্চয়ই 
স্বরে জল পড়িবে । ব্যয় সলত এবং 'অগ্রিভয় নিবারক এই 
হই গুণ ব্যর্তীত নারিয়! টাইলের ছাদের কোন বিশেষ গুণ নাই, 
বরৎ অনেক দোষ আছে। ইহা শীতকালে অত্যন্ত শীতল 
এবং গ্রীস্বকালে অত্যন্ত শ্রীক্মকর হয়, কিন্ত পাকা ছাদের ৭ 
'ভাহার সম্পূর্ণ বিপরীত, অর্থাৎ ইহা! শীত কালে উষ্ণ ও গ্রীষ্ম- 
কালে শীত্বল হয়। নারিয়া ছাওয়া হইলে পর চালের চাকরি 
কোখ এবং টকা মসলা দ্বারা পলস্তার করিয়! দেওয়া কর্তব্য । 
উহাকে ওয়েদারিং পলস্ভার বলে। সকল প্রকার টালি 
অপেক্ষা! এল্াহাবার্দের টলি অতি উত্তম, কিন্ত বড় আাহার্ধ্য । 
ঘরের চাল বাছাপর। সকল প্রকার ছাদ অপেক্ষা 
খরের ছাউনি স্থৃত এব শীতকালে উক ও গ্রীহ্থকাল শীতল 
প্টকে। অগ্িতয়ই ইহার প্রধান ফ্োষ। খড়ের চাল তৈয়ার 
করিলে ফ্মেটা ৬৫ ভিত্তি চালু ভাবে, তৈয়ারী কর! উচিত । 
খড়গুলি অন্ততঃ ৯» ই. পুরু ব্যবহাযি,কর! কর্তব্য । থকে 
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চাল এদেশে অনেক পরিমাণে প্রচলিত বিধায়, তাহার বিশেষ 
বিবরণ ভেওষা গল্প না'। কেবল ফেষটী ঢালুভাবে রাখিবে এবং 
যেখানে ঘর ৮ হাত চওড়া সেখানে মটকা। ৩ হাত উচ্চ হেয়” 
উচিত, এই নিয়ম অবলম্বন করা কর্তব্য? এতদিন করোগেটেস্ 
লোহা? ছাদ, বারেন্দা ইত্যাদি স্থানে ব্যবহৃত হঙ্য়া থাকে 
অর্থাৎ ঢালু ছাদে ব্যবহৃত হয়।. ইহা বসান শক্ষ নহে, কেখল 
লৌঁহার* চাকর গুলি বিছাইয়া ভাহাদ্িগকে র্রিভেট করিয়া দিতে 
হইবে এবং পছ্লিনে বা ফুমের কার্টে লোহার ক্রাম্প হবার ক্ষ 
করিয়া দিতে হইবে। পরিশিে ইটা ঢালু ছাদের কাটের ফেমের 
চিত্র দেওয়! গেল। এন্ুপ কাঁষ্টের ফেমকে টুন্‌ কছে। বাহাকে 
বাক্সাল! ভাষায় পাড়, তীর ইত্যাদি কহে। উন্জ টস দুই 
প্রকার, কিংপোষ্ঠ এবৎ কুইন পোষ্ট । 


কিংপোষ্ট ট্‌ন । উপরি উক্ত চিত্রের মধ্যে দেখিতে. 
পাইবে; বে ৬্টী কাষ্ঠ ব্যবহৃত হইয়াছে,। তন্গধ্যে গঘ এই 
কাষ্ঠটাকে টাইধিম বলে; কগ এবং ক এই হুইা কাষ্ঠকে 
রাফটার কহে, চখ ও ছখ এই দুইটা ফাষ্ঠকে উট হে এবং 
ক এই কাষ্ঠটীকে কিংপো্ট বলে। কুইনপোষ্ট টসে হুইটী 
পোষ্ট থাকে বাহাকে কুইনপোষ্ট কহে) বধ! _চখ, ছখ। এইবূপে 





এক এফটা উস বণছ ফুট অস্তর রাখিয়া উহার উপর বাত। 
নাতি! কাঠি বারেক ত্বা। ঠৃকিয়া। যোগ করিতে হয়, উক্ত 


পবা লমা/বাতাঁকে ধারলিন কহে। এরৎ উক্ত টূসের উপরিভাগে 
০১০ পেগ যাহাতকে রিভ কহে 





৩৮ ছাঁদ বা রুফিং | 


এইরূপে বাতা ঠুকিয়া উহার উপর ফেম রক্ষ! করিতে হয়, 
পরে উহ! নারিয়া করোগেটেড্‌ লোহা! বা খড় সবার! ছাওয়ু যায়। 

অনেকে আজকাল পাকা ছাদে বরোগার পরিবর্তে এক 
কড়ি হইতে অপর কড়ি পর্যন্ত খিলান ব্যবহার করিয়া থাকেন। 
এবং তাহার উপর খোয়া বিছাইয়! ছাদ আটিম়া দেনঞ্জকপ 
ছাদ খুব মজবুত, কিন্ত কাষ্টের কড়ি অপেক্ষা এরূপ ছাদে 
লোহার কড়ি ব্যবহার করা উচিত। কারণ কাঠের» কড়ি 
পচিয়ু! যাইলে বদলাইবার সময় ওরূপ ছাদে বিশেষ কষ্ট পাইতে 
» হায়ু। 

পশ্চিমদ্দেশে পাকা ছাদ বড় গরম হয় এবং ফাটিয়া ঘায়, 
এজন্য মাটার ছাত ব্যবহণর হইয়া থাকে। পাকাছাদ ফাটিয়। যাইলে 
নিয়লিখিত উপায়ে মেরামত কবিলে ছাদে আর জল পড়ে না। 

১ম। প্রথুমত: 'ফাটের মুখ গুলি কর্ণি দ্বারা উত্তমরূপে 
পরিস্কার করিয়া অস্ততঃ ২৪ দ্বণ্টা। জল দ্িয়। ভিজ্জাইতে হইবে, 
পরে পাট কুচাইয়া চূর্ণ, হুরকি ও ছিমেপ্ট যুক্ত মসলায় উত্তম- 
রূপে মিশ্বাইয়া উক্ত স্থানে লাগাইরা ছোট থাপি দ্বারা পিটাইতে 
হইবে, পদ্ধে উহার উপর পুনরায় মসলা দ্দিয়া ছিমেন্ট দিয়! 
নহলা মারিলে ফাট বন্ধ হইয়া যাইবে । 

২য়। আলকাতর! বা পিচ্‌ আগুনে গলাইত্বা তাহাতে কিছু 
বালু মিলাইয়। উক্ত ফাটে চালিয়া দিলে ফাট বন্ধ হইতে পাবে । 

ওয়। ২ সের ভিসির তৈল ২ €সর ধূনা ও ১৫সর ঝামার 
স্টডা] সংগ্রহ করিয়া! প্রথমে তৈলকে উত্তমন্ধপে ফুটাইয়া ধু! 
উত্তম ুঁড়াইয়া উহাতে মিশাইচ্ড হইবে, পরে উহাতে 


মেজে ফরান' বা ফোর | ৩৯ 


ঝাঁমার শুঁড়! মিশাইয়া ছাদে ঢালিয়া দিতে হইবে । কিন্ত উহা 
ঢালিবাদ্ধ পুর্ধ্ে ছাদ্দের ফাট কর্ণি প্রভৃতি দ্বারা স্পর্শ করাও 
উচিত নহে। কেবল ডালিয়া! দিবার পরে কোন বস্তর দ্বারা” 
ছাদের সমান করিয়া দেওয়া আবশ্যক। 

থে সকল স্থানে পাথরের টালি শস্তা, সেং স্থানে কড়ির 
উপ্র পাথর রাখিয়া জয়েণ্টের মুখ আটিয়া দিলে উত্তম ছাদ 
প্রস্তৃতশ্ভয ] 


মেজে, করান বা মা1,0013. 
সচরাচর ছুই প্রকার পাকা ফরাস ব! মেজে আছে যথা-_. 
পাকা বা 1925০9৭ গ খর৪1 বা 11101. 01) ০00০, 
পাকা মেজে তৈরারী করিবার নিয়ম পপ্রায় ঠিক পাকা ছাদ 
তৈয়ারী করার ন্যায় । তবে প্রতেদ এই যে, পাকা মেজের খোয়া 
টালির উপর ব্যবহার ন! হইয়া! একখানি এবং কখন বা দুইখানি 
ইটের উপর ব্যবহৃত হয়, এবং উক্ত ইট্খানি ৫1৬ ইঞ্চ বালুর 
উপর রাখ যায়। বালু দরবার তাৎপর্য এই যে ফেজে স্যাত- 
সেঁতে থাকিতে পারে না এবং উই প্রভৃতি পোকা মেজেয় 
আসিতে পারে না। 


[১0৩৯ ০7 9৫৩ বা থ্রঞজ _ এরূপ মেজে তৈয়ারী করিতে 
হইলে প্রথমতঃ মেজেটী ১৫ই খুড়িয়া লই তদুপরি ৩ ইঞ্চ 
বালু এবং ছুইখানি ইট বিছাইতে হইবে। পরে' এ 
বিছান ইটের উপর / খানি ইট আড় তাবে এরগে 


৪০ মেজে ফরাম বাঁ ফোর। 


বসাইতে হইবে, যাহাতে ইটের জয়েন্টের ভিতর" মসল! 
ই অপেক্ষা কোন ভ্রুমে বেশী ন! হয়, এবং জঙ্েন্টা সকল ব্রেক 
ওয়েন্ট থাকে। এইরূপ মেজেকে থরঞী। কহে, ইহাতে খোয়া 
ব্যবহৃত হয় না। মেজে সেট হইলে পর, জয়েন্ট গুলিকে 
উত্তমরূপে চিড়িয়া লইয়া ভিজাইয়া ছিমেন্ট দ্বারা টাঁপষ্ষারি 
করিয়া দ্রিলে উক্ত মেজে বহুকাল স্থায়ী হয়। অনেকে খরা» 
মেজের উপর পুনরায় ধোয়া বা মসল। ব্যবহার করিয়া থাকেন, 
কিন্ত, সেটার সম্পূর্ণ অন্তায়, কারণ উক্ত খোষা বা মসল! শীপ্র 
উঠিয়া যার 

পাকা মেজের উপর ছিমেন্ট দ্বারা নহলা মারা ও মসলা 
দেও! উচিত, তাহাতে মেজে খুব মজবুত হত্ব এবং ভিজা 
থাকে না। যেখানে মেজের বড় ব্যবহার, অর্থাৎ গুদামঘর 
প্রভৃতি স্থান, যেখানে খরপ্তার মেজে ব্যবহার কর! আবশ্তক । 

এতভিন্ন টালির মেজে, এবং যেখানে পাথরের টালি শস্তা 
তথায় পাথরের মেজে ব্যবহৃত হইয়! থাকে । 

মেজে মজবুত ও শুদ্ধ করিবার নিমিত্ত অনেকে মেজের 
উপরু আস্ফাণ্ট 231015165 ব্যবহার করিষা থাকেন। ইহা! 
ব্যবহারষঈকরিবার নিয়ম এই ষে একট এসফাপ্টের পিপা কিনিয়াঁ 
উক্ত আসফ্যণণ্ট এক পোয়ার আকারে ভাঙ্গিতে হইবে। পরে 
এক খানি কড়া আগুনে চড়াইযব। উক্ত আসফ্যাপ্টৎ গুলিকে 
গলাইতে হইবে । উহা! গলাইবার সমন সর্ব নাড়া আবপ্তক 
পরে" একতাগ আমফাণ্টে দুইভাগ বালু মিশান আবন্টঠক, উক্ত 
বান্গু শিশাইবার সময় একবারে ঢালিয়া ওয়া! উচিত নহে এবং 


সাধারণ নিয়ম । ৪১ 


সর্দদা 'নাড়া উচিত। পরে যখন আসফাণ্ট হইতে ধোয়া 
নির্ঘত শ্ছইবে* তখন উক্ত আসফাণ্ট মেজের উপর যত মোটা 
ঢালিবার ইচ্ছা হইবে, ভুঁদনুরূপ গজ রাখিয়া ঢালিলেই হইবে ।* 
পরে উহ্বাকে কর্ণি দ্বারা সমান করিয়া দিতে হইবে । আধ 
ঘন্টার মধ্যেই উক্ত আসফান্ট জমিয়া পাথনের ন্যায় হইয়া 
স্কাইবে। 


সাধারণ নয়ম। 
অর্থাৎ যে যে নিয়মে পবলিক ওয়ার্কের 
কার্ধ্য হইয়া থাকে,। 


১। নহর ও বাঁধের মাটার কাঁজ 1-_মাট 
কাবার পূর্বে যেস্থান হইতে মাটী লইতে হইবে ঝা যেস্থানে 
মাটী রাখিতে হইবে তাহা! ডভগবেলক* দ্বারা চিত করিয়া লওয়া 
কর্তব্য এবং উক্ত ডগবেল ৬ ইঞ্চ চওড়া ও ৩ হঞ্চ গভীর 
নদেওয়! কর্তব্য। 

২। কাধ তৈয়ারী করিবার সমস বড় বড় চাপ চাপ মাটি ভাঙ্গিয়া 
দেওয়া কর্তব্য এবং এক ফুটের অধিক মাটি একেবারে ফেল! উচিত 
নহে । বড়বড় বাধ তৈয়ারী করিবার সময় মন্জুরদিগের সুবিধায় 
জন্য প্রফাইল দেওয়! কর্তব্য এবং উক্ত প্রফাইলে ফি ফুটে ১। 


পপ 





॥ অর্থাৎ দাগ । 


৪২ সাধারণ নিয়ম । 


ইঞ্চ মাটি বেশী রাখ কর্তব্য যেহেতু উক্ত মাটি বসিয়া! ঠিক 
সমান হইবে। 

৩। ছু এক বর্ষার পর, মাটা উত্তনরূণপে বসিয়া যাইলে উহাতে 
উত্তমরূপে ডেসিং করা কর্তব্য । বাঁধ বা নহরের মাটা ডেসিং 
হইলে তত্পরে উহাতে খাস বসান আবশ্যক । সর্বাপেক্ষা 
দুর্বাঘাস এবিষয়ে অতি উৎকুষ্ট । বর্ধাকালেই ঘাস ব্সান আক, 
শ্টক। অন্য সময়ে ঘাস বসাইলে উহাতে জল দেওয়া অ্বশ্াক, 
যে শর্ষযন্ত, না উহার শিকড় মাটাতে উত্তমরূপে বসিয়া ষায়। 

৪। ইমারতের বন্যাদে মাটীর কাজ | ইহ? নকৃসার অনুসারে 
কাটা আবশ্যক । অর্থাৎ কোনবূপে বেশী বা কম করা উচিত 
নহে। কারপ কম কাটিলে বনিয়াদের ঠিক উদ্দেন্ট সাধন হয় 
না, এবং বেশী কাটিলে উহ! কনৃক্রিট বা মাটী দ্বারা ভরিতে হয়, 
হৃতরাৎ খরচ €বশী পড়িয়া থাকে । বনিষাদের জমী লম্বভাবে 
এবং বিস্তৃত রূপে অর্থাৎ উভয়দিকেই সমতল হওয়া উচিত। 
পরে উহাকে উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখা কর্তব্য, যে কোন 
স্থানে জমী নরম বা মাটাতে অন্য কোন দোষ আছে কি ন1; ষদি 
থাকে তবে তৎক্ষণাৎ, উহ্থাকে খুঁড়িয়া কনৃক্রিট দ্বার! ভরিয়া 
দেওয়া কর্তব্য । জোড়াই কুর্সি পধ্যন্ত গণথনি হইয়া গেলে, 
জৌড়াই ও বনিষাদের মধ্যে যে সকল কুচা ইট বাঁ মসলা পড়িয়া 
থাকে তাহা উঠাইয়া লইয়া, ৯ ইঞ্চ স্তবকে উহ] মাটা ছারা 
উত্তমরূপে পিটাইয়া ও জল দরিয়া, বদ্ধ করিয়া দেওয়া, পরে 
জৌড়াই কুর্সির উপর ২ ফুট ষাইলে, মেজের মাটী ৯ ইঞ্চ স্বকে 
জল দ্বার! পিটাইয়! ভরিয়া দেওয়া কততত্য। 


সাধারণ শিয়ম। ৪৩ 


গাথনি ও মনল|।-_ইহার জন্য ইষ্টক--তিন 
বিভাগে বিভক্ত কর! যায়। 


১ম নম্বর--উত্তমরূপে পোড়ান ও সম্বপ্রকারে উত্তম । 

য় নম্বর--১ম নম্বর হইতে কিছু কম পোড়ান অর্থাৎ জলের 
£ভিতরকার গাথনির উপযুক্ত নয়, কিন্তু দেওয়ালের ভিতর চলে । 
_. ও নন্বর--পিলা। 

কঙ্কর--ইহা। সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কার হওয্ী উচিত অর্থাৎ ইহাতে 
মাঁটা বা অন্ত কোন দ্রব্য মিস্বান থাকা উচিত নহে এবং ইহার 
আকুতি ১২ ইক অপেক্ষা বড় হওয়া উচিত নহে। 

চণ। কষ্কর চুণ বা পাথরের চুণ উভয়ই ইমারতে ব্যবহ্গৃত 
হইরা থাকে। কঙ্কর বা পাখর, কয়ল! বা কাষ্ঠ দ্বারা পোড়ান 
কর্তব্য । পৌঁড়ান কষ্কর বাঁ পাথর ভাটা হইতে কুটাইর্রার পূর্বে 
লইযা গিয়া কোন ইটের সমতল স্থানে ফুটান কতব্য। কীক- 
&রের চুপ পোড়াইবার ১৪ দিবসের মধ্যে ব্যবহার করা কর্তব্য 
এবং ব্যবহার হুইবার ৩।৪ দিবস পৃর্বে ফোটান কত্তুব্য। চুশ 
ফোটাইয়! উহা! ২* ত্র ওয়ালা চালুনি দ্বারা চালাইয়া লওয়া 
উদ্ভিত। | 

ভুরকুি " উত্তম পোড়ান ইটের হ্বরকি ব্যবহার কর! 

কর্তব্য । ল্মামা ইটের স্ববুকি কোন কর্মের নহে । হুরকি খুব 
পরিষ্কার হওয়া উচিত অর্থাৎ উহাতে অন্ত কোন দ্রব্য মিশান না 
থাকে। সুরকি অভানতঃ এক স্কোয়ার ইঞ্চে ৮ছিড্র ওয়।লা চাুনি 
দ্বারা চালা কর্তব্য । 


৪৪ বনিয়াদ বা! ফাউণ্ডেসন। 


বালু--পরিক্কার নদীর বালী, কিছু মোটা এবং উহাতে 
মাটী বা অপর কোন দ্রব্য মিপান থাকা উচিত নহে । 





বনিয়াদ ব। ঘ070 1104 শা 0৭. 


এবং পাকা দেওয়াল বা 21), 


ইমারত ইত্যাদির বনিয়াদ মাটীর নীচে দ্বিবার তাৎপর্য 
এই ধৈ, গাগনির তর্লী জল ও রৌদ্ডে, বর্ধা হিম ইত্যাদিতে 
আক্রান্ত ন হইতে পারে, এবং তদ্বারা বনিয়াদ ধুইয়া! বা খুঁড়িয়া 
না যাইতে পারে এবং যেখানকার মাটশী খারাপ অর্থ/ৎ বেলে 
মাটশী বা ভিজা মাটীী বা ধোয়াট মার্টী, সেখানে বনিয়াদ 
উত্তম শক্ত মাটীর উপর রাখা যাইতে পারে। 

বনিক্মাদ প্িবার সময় এইটীর উপর দৃষ্টি রাখা আবশ্যক 
যে, দেওয়ালের সকল স্থানের বনিয়াদ সমাঁন মাটীর উপর থাকে, 
কারণ খন দেওয়াল বসিয়! যাইবে, তখনু সমস্ত দেওয়াল সমা 
ভাবে বঙ্িত্রা যাইবে, যে দেওয়ালে কোনক্রমে ফাট হইবে না। 
কিন্তু স্থভাবতঃ এরূপ স্থান পাওয়া যায় না, ষে একটী বরের 
চারিটী.দেওয়ালের মাঁটী সমান পাওয়া যাইবে, অর্থাৎ বনি 
খনন করিবার সমস্ত প্রা দেখা ধায়, ষে কোন ক্লোন স্থানের মাী 
অত্যন্ত নরম। এরপ স্থানে উক্ত মরম মাঁটী উঠ্জাইয়া৷ লইয়। 
খোয়া ইত্যাদিস্থারা ভরিয়া পিটাইয়া দেওয়া কত্তব্য। কোন 
কোন স্থানে এরূপ দেখিতে পাওয়া যায়, যে ২ বাঁও হাত নীচের 
সমস্ত মাটী নরম ) সেখানে উক্ত খারাঁধ মাটীর উপর ধোঁয়া এক 


বনিয়াদ বা ফাইগ্ডেলন। ৪৫ 


ফুট বা $ ইঃ মোটা বিছাইয়া পিটাইয়! বনিয়াদের তলা করিয়! 

লওয়| *উচিতঁ। রূপে বনিয়াছের তলা দিবার উদ্দেশ্য যে 

তছপরিস্থ দেওয়ালের ভার এরুপে বিস্তৃত থাকিবে, কে 
দেওয়াল সমান ভাবে বসিষা যাইবে । 

. বনিয়াদ এরূপ খনন করিতে হইবে, যে উদ্থা লশ্ব ও বিস্তৃত 
ভাবে সম ধরাতলে থাকিবে । , এ সম্বন্ধে পূর্বে বিশেষ রূপে 
বলা হইয়াছে । 

যখন কোন স্থালের মাটী সেনামী ভাবে থাকে তখন “দেখা 
' স্বা্ধ অনেকে তাহার বনিয়াগ সম ধরাতলে রাখিবার জন্তা বহুল 
অকারণ গাথনি গাথিষ্া থাকেন, সেবপ না করিয়া! সিড়ি ২ ভাবে 
গাথিলে, সরল উদ্দেশ্য সাধিত হম অথচ কম খরচে কার্য 
নিষ্পন্ন হয়। উপরে এরূপ বনিয়াদের একটশী চিত্র দেওয়! হইল । 

বর্ষাকালে পাথনি গাথিতে হইলে, যে 'জমীর* উপ্র ইমারত 
'তৈষারী হইতেছে, সে স্থানের জল যাহাতে সম্পূর্ণরূপে নালা- 
্বারা বাহির হইয়া যায়, তাহার সম্পূর্ণ বন্দোবস্ত করা উচিত। 

কোন ইমারতের স্থান নিরূপণ করিবার সময় তথ]ুকার প্রাচীন 
লোকদ্িগকে ্িজ্ঞাসা করিয়। জানা উচিত যে তথায় কখন 
'কোন পুষ্ষরিণী ছিল কিনা, কারণ তোলা মাটশীর উপর দেওয়াল 
গাথিলে সু দেওয়াল অবশ্য ফাটিয়! যাইবে। 

যেখানে স্থান খুঁজিবার উপায় নাহ অর্থাৎ সেই স্ানটী 
ভিন্ন ইমারতের অন্ত স্থান পাওয়া যাইতে পারে না সেখানে 
পুর্ব্বোক্ত প্রকারে খোয়। ব! কনৃক্রিট দ্বারা বনিয়া্ধ মজবুদ করিয়! 
লওয়। আবশ্যক | কর্খন কখন সাল কাষ্ঠের খুঁটা ৫ বা৬ 


৪৬ বনিয়াদ ঝ ফাউণ্ডেসন। 


ফুট পুতিয়! বনিয়াদ মজবুত কর! যায়। যদি মাটী শক্ত হয়) 
কিন্তু মাটীতে কিছু বালু মিশান বোধ হয়, তাহা হইলে 'বনিয়া- 
(দর তলা খুব প্রশস্ত হওয়া উচিত। খুদি বনিয়াদের উপরিস্থ 
১ বাঁ ফুট মাটী বালু হয়, এবং তাহার নিম্স্থ মাটী শক্ত 
হয়, তাহা হইল উপরিস্থ ১ বাং ফুট মাটা সমস্ত উঠাইয়! 
বনিয়াদ দেওয়া কর্তব্য। 'মথঝ ঘর্দি উপরিস্থ মাটশী শক 
হয়, এবং নিম়স্থ মাটী বালু হয়, তাহা হইলে এ উপরিষ্থ্ণ মাটী 
অল টিয়া এ শক্ত মাটীর উপর বনিয়াদ গাথা কন্তব্য । 
বনিয়াদের নিকট যদি কোন গর্ত থাকে তাহা ভরিয়া দেওয়া 
আবশ্যক । বিশেষ খ্দি বনিয়াদ বালু মাটীর হয়, তাহা হইলে 
প্রূপ গর্ত অবশ্যই ভরিতে হইবে । 
বনিয়াদের মাটী কিরূপ তাহ! নিরূপণ করিবার জন্ত প্রথমে 
একটশী গর্ব্বখনন করিয়া মাটশী বুঝিয়া লওয়া কত্তপ্কু। এই- 
রূপ গন্তকে 110] [5৮ (টাফ়্যাল পিট) বলে। 
দেওয়াল বা ভিত্তি কত চওড়া হওয়া আবশ্যক, এবিষয়ে 
অনেকে অন্ুনক রূপ মত দিয়া থাকেন। কিন্ত এই সাধারণ নিয়ম 
সকলেরই স্মরণ রাখা আবশ্যক, ষে সর্বোপরিস্থ তলার খরের 
দেওয়াল-দেড় ইটের হওয়া উচিত, এবং তন্িরস্থ খবরের 
তিত্তি ত্রমাঙ্গয়ে অর্ধ ইট করিয়া মোটা হওয়া আবশ্যক পরে 
্লিচ্থ বা কুরসি নিম়স্থ তলার দেওয়ালের অপেক্ষা সর্ধ ইট বা 
ঈঈপাচ ইঞ্চ বেশী চওড়া হওয়া আবশ্যক, এবং বনিয়াদ, কুরসি 
অপেক্ষ। আরও € ইঞ্চ বেশী হওয়া আবশ্যক । বখ। মনে কর 
এক ব্যক্তি একটশী তেভালা কোটা ঈৈয়ারী করিৰে, তাহার 


বনিয়াদ বা কাউণ্ডেসন। ৪৭ 


নিচের ভিত কত মোটা হওয়া উচিত । উহার তেতালার ভিত 
১৫ ইঞ্ঠ মোট? হইবে দোতালার ভিত ২* ইঞ্চ, একতালার ভিত 
২৫ ইঞ্চ, কুড়সি--৩* ইঞ্চ, বনিয়াদ__৩৫ ইঞ্চ এবং বনিয়াদেক, 
নিয়স্থ, কন্ক্রিট ৪০ ইঞ্চ মোটা হওয়া আবশ্যক। পরিশিষ্ট 


ই্নর্গ তেতালার ভিতের একটশী সেক্সন দেওয়! গেল । 
« . প্রত্যেক ত্বরে কড়ির বা টাইবিমের নিচে ৪1] 0180) 
সরদল ব্যবহার করা কর্তব্য ; সরদল ব্যবহাব করার প্রধান গুণ 
এই যে, কড়ি এক বা দুই ঈটের উপর থাকিলে, উহার ভারে, 
নিয়ুস্থ ইট চূর্ণ হইয়া যাইতে পারে এবং কড়িওতছুপরিস্থ ভার ' 
দেওয়ালে সম্যক্ভাবে চতুর্দিকে বিস্তৃত থাকে না, কিন্ত সরদল 
ব্যবহার করিলে দেওয়াল, তছৃপরিশ্থ ভার সমভাবে নিশ্চয়ই 
বহন করিবে, সুতরাং যদি দেওয়ালের গাথনিতে কোন স্থানে 
দোষ থাকে এরূপ সরদল ব্যবহারের জন্য ক্েয়াল সমভাবে 
বসিষ্বা থাকে | 

দেওয়াল তৈয়ারীর পর কোন কার্যোর নিমিত্ত প্রেক ইত্যাদি 
ঠৃকিবার প্রয়োজন হইলে অনেকে ছুই ইটের জয্েণ্টের মধ্যে 
প্রেক ঠৃকিয়া থাকেন, তাহাতে দেওয়াল খারাপ হয়, উহ 
[নিবারণের জন্য দেওয়াল গাথিবার সময় ষে২ স্থানে প্রেক ঠোকা 
আবশ্যক সেই২ স্থানে কাষ্ঠের ইট তৈয়ারী করাইয়া গাধান 
উচিত । 


পুল বা 7771029. 


পুল তিন প্রকার ;__-লে'হার পুল, কাষ্টের গুল ও 
পাথনির পুল। এতছ্িন্ন ইটের গঁথনি $ তছপরি লোহার পুল, 
ইটের গাথনি ও তচছুপরি কাের পুল ইত্যাদি অনেক প্রকার পুল 
আছে। তন্মধ্যে গাথনির পুলেক বিষ্য বর্নিত হইতেছ। 

পুলের প্রথম ও শেষ পায়াকে আ্যারট্মেন্ট কহে এবং 
মধ্যবর্তাঁ পায়াদিগকে পিয়ার (সি) কহে। পুলের ছুই দিকের 
রাস্তাঁকে আযাপ্রোচ রোড কহে এবং এ রোডকে নিরাপদে 
'রাখিবার নিমিত্ত পুলের শেষে যে দেওয়াল দেওয়া থাকে 
তাহাকে উধ্বিৎওষ়াল বলে। 
পুলের বনিয়া্দ এরূপ আমীর উপর হওয়া উচিত ষে উহ্ছা 
উপরকার গাথনির ভার অনায়াসে বহন করিতে পারে অর্থাৎ 
গাথনির ভারে*বসিয়া না বায় এবং এরূপ নিচে হওয়া উচিত, 
ধে জলের তেজে উড়িয়া না যায় । সাধারণতঃ সামান্য পুলের 
৩ ফুট মাটশীর বনিয়াদ দিলেই যথেষ্ট হয়, এবং বড়২ পুলে ৬ ফুট 
মাটীর নিচে বনিষ্বাদ দেওয়াযায় কিন্ত যে সকল নদীর গর্ভ 
বালুময়, সেখানে পুল তৈয়ারী করিতে হইলে কুয়া গলান আব- 
স্টাক। সামান্ত২ পুলের মের্জে পাক! করিয়া দেওয়! কর্তব্য এবং 
রূপ পাকা মেজের যে ছুই দিকে জলের গতি থাকে সেই ছুই 
দিকে এক একটী দেওয়াল ৫৬ হট জমীর নীচে ওয়া! যায় 
এরূপ দেওয়ালকে কর্টেনওয়াল বা ডপ্ওয়াল বলে। সামান্ত২ 
পুলের মেজে ৯ইঞ বা ১ফুট কন্ক্রিট এবং তদুপরি ১খানি ইটের 
থরঞ্জ বা ৩খানি ইট গীথিয়া তদুপরি ১খখনি ইটের খরগ্| দিলেই 


পুল বা ত্রিজ। ৪৯ 


যথেষ্ট হয়, কিন্তু স্থান বিশেষে জমীর তারতম্য অনুসারে মেজের 
তারতম্ট হইয়! থাকে, অর্থাৎ কম বা বেশী ষোটা করা আবশ্তক 
ষাহাতে কোনবূপে বনিযাদ্দ শক্ত জমীর উপর থাকে । মেজে 
একটু কম মজবুত হইলেও তত বিশেষ হানি হয় না, যদি 
কর্টেনওয়াল উত্তমরূপে গীথা থাকে । ইহা দ্বারা স্পষ্ট দেখিতে 
পাওয়া যাইতেছে যে কর্টেনওয়াল পুলের একটা প্রধান অঙ্গ ; 
অতএব যিনি, কখন পুল তৈয়াদী করিবেন তাহার সম্পূর্ণভাবে 
চেষ্ট] করা উচিত, যে তলার কর্টেনওয়ালের বনিয়াদ- ও গাঁখনি 
অতি উত্তম হয় অর্থাৎ বনি এতদূর নীচে লইয়া ধাইতে 
হইবে, যে শক্ত মাটীর উপর বনিয়াদ্দ থাকে এবং জলের তেজে 
উহ্থাকে ফেলিয়া দিতে না পাবে এবং গীাথনি এই পুস্তকের 
গাথনি অধ্যায়ের নিয়মাবলি অনুসারে গাথান হর। এক্সপ 
গার্থনির মসলাতে একটু ছিমে্ট মিশাইলে খুধ দজবুত হয়, 
কিন্তু উহা ব্যয়সাধ্য একারণ সচরাচর ঘুটিং বা কস্কর চুণ এরূপ 
মসলাতে ব্যবহৃত হয়। পাথরে চুণ এরূপ কাধ্যের পক্ষে ভাল 
নহে। কর্টেনওয়াল ৯ফুট ৮ইঞ্চ চওড়া হইলেই সাম্বন্য বন্যায় 
পুলের অনিষ্টের সম্তাৰন! নাই । 

পুলের স্থান নির্ণয় | উপরিভাগে পুলের বনিয়াদের 
বিষন্ন বর্ণিত ছুইয়াছে, কিন্ত কিন্ধপ স্থানে পুল করা আবশ্যক, 
ই্ছা সকলেরই জানা উচিত,। যখন কোন নদী উপর পুল তৈর়ারী 
করিতে হইবে, তখন দুই পাড়ের রাস্তার বশে এক লাইনে 
পুশ তৈষ়ারী করা আবশ্যক, নতুব। পুলের ও রাল্তার দৃশ্য বড় 
মন্দ হয়। কিন্ত ষর্দি এরপ হয় ষে উক্ত স্থানের মাটা বালুমর় 


৫০ পুল কা ব্রিজ । 


ও বড় মন্দ হয় এবং উহাতে পুলের বনিয়া্খ দিতে হইলে 
অনেক অর্থ খরচ না করিলে হয় না এবং পুলের স্থানটা' কিছু 
পরিবর্তন করিলেই পুলের বনিয়াদ শুক্ত মাটীর উপর পড়ে, 
এমন কি প্রস্তরের বা এটেল মাঁটীর বনি্াদ পাওয়া যা একপ 
স্থলে পুলের স্থান পরিবর্তন কর! আবশ্তকএবং নদীর ছুই পাড়ের 
রাস্তার ও পরিবর্তন করিয়া পুলের এক লাইনে করিস্বা লওয়া 
উচিত৷" উপরিউক্ত স্বটনা উপস্থিত হইলে এই্রিমেট * করিবার 
সঙর' দেখিতে হইবে, ষে উত্তম বনিযাদের উপর পুল রাখিতে 
ও ছুই পাড়ের রাস্তা পরিবর্তন করিতে যে খরচ হইবে সে খরচ 
উক্ত মন্দ বনিয়াদ যুক্ত শ্ছানে পুল তৈয়ারী করিবার খরচের 
অপেক্ষা কম হয় কিনা, যেস্থানে পুল তৈয়ারী করিলে কম খরচ 
হুইবে, সেই স্থানেই পুলের স্থান নির্ণয় করাই আবশ্তক! 

* কৌন একটা কাধ্য আরস্ত করিতে হইলে উক্ত কার্যে কত ব্য 
হইবে তাহা। পরের স্থিবীকরপ করার নাম এক্টিমেট । সকল কাধ্যই আর্ত 
করিখার পুরে এইিনেট করা কর্তবা। কারণ উদ্ত এষ্িমেট দ্বারা খর্দা- 
কর্তা, জানিল্ে পারিবেন ষে উক্ত কার্যে কত ধরচঞ্গইবে, এবং তদনুলারে 
তিনি আপনার অর্থ বুঝিয়। কার্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন। অনেকে 
কার্ধেরর এটিমেট না করিয়াই বণ আস্ত করেন, এবং পরিশেষে খর$ 
কুলাইতে ন। পাহিয়া কার্ধযী অর্ধেক তৈধারী করিয়া ফেলিয়া রাখেদ। 
এরুপে কার্ধা আরড় করিলে তাহার" সমস্ত খরচই বুগ্ধার 'রার একারণ 
গলষ্ট মেধা যাইতেছে, মগুয়া যে কোন কার্য, আদসত.ফরুন না, কর্ণ আর্ত 
করিবার পূর্বে তাহার জানা উচিত হে এপ কার্যে ভাহার কত ন্যর 
হয়ে । 


পুল'বা ত্রজ। ৫১ 


কারণ ধম খরচে কোন একট কার্ধ্য নির্ধাহ করাই স্থপতি 
বিজ্ঞাপ্তার একটা প্রধান গুণ। কিন্তু তাহা বলিয়াই যে কার্য্যটী 
মন্দরূপে তৈয়ারী করিয়া খরচ বাচাইতে হইবে তাহা নহ্ছে 
অর্থাৎ কার্ধযটী উন্তমও হইবে, অথচ কম খরচে হইবে, ইহাই 
শ্বপক্ষি বিজ্ছানের প্রধান উদ্দে্ত। অচরাচর শেখানে নদীর 
ঘাড় স্পষ্ট পে বুঝা যায় সেইরূপ স্থানে পুলের স্থান পির্ণয় করা 
আবশ্তক্ষ। উপরিউক্ত নিয়মাবসি হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান 
হইতেছে যে, পুলের স্থান নির্ণয় করিবার পৃর্রে তাহার বলিয়াদ 
নির্ণয় করা উচিত। এক্ারণ উক্ত স্থানে গন্তখনন করিয়া 
মাটার পরীক্ষা করা আবশ্যক। যদি পুলের নিদিষ্ট স্থানে জল 
থাকে, তবে বোরিং যন্ত্র ব্যবহার পূর্বক নিচের মাটশ উঠাইয়! 
পরীক্ষা করা আবশ্তাক ৷ 
ভ্যাবট্মেন্ট বা পুলের গরথম ও শেষম্পায়া 1 

ইস্থার উক্চতা নিরূপণ করিবার পুর্মে পুলের উচ্চতা ও 
বিস্তৃতি নিক্রপণ করা আবশ্যক। একারণ নদীর * সেক্সন 
দ্বারা জানিতে হইবে থে উক্ত নদীতে বর্ধাকালে আর্থাৎ যখন 
অনেক জল উক্ত নদীতে প্রবাহিত হর, তখন কত জল প্রবাহিত 
হয় সেই পরিমাণে পুলের আকুতি স্থির কা আবশ্তক । অর্থাৎ 
মনে কর, একটা পরঃপ্রণালীতে প্রতি সেকেণ্ডে 8৫ কিউ ফুট 


' উপাঁর উত্ত প্রস্তনে ,কঙ্গল নদী এই শব্দ ব্যবহার করা গিয়াছে, 
কিন্ত ইহ| বুঝিতত হইপে যে নদীর উপর পুল নহরের উপর পুল। বা অন্য 
কে!ন পয়ঃপ্রণ।লখর উপর কলভার্টি ৰা পল এ সকালের জন্যই একই পনযম 


নির্দিষ্ট হইল। 


৫$. পুল ঝ ব্রিজ। 


জল প্রবাহিত হয়, এবং উহার গতি বাঁ ভেলছিটী (1০০15) 
প্রতি সেকেণ্ডে ৩ফুট এইরূপ স্থলে পুলের আঁক্কৃতি পকিরূপ 
ছইবে। 

এইরূপ স্থলে দেখা যাইতেছে ষেঃ১৫ স্কো! ফুট পুলের 
সেক্সন হওয়। আবশ্যক অর্থাৎ যদি পুলের জল প্রণালী ফুট 
রাখা যায় অর্থাৎ এক আ্যাবটমেপ্ট হইতে অপর আাব্টমেণ্টের 
ভিতর ৫ছুট থাকে, তবে আ্যাবটমেন্টের উচ্চতা*্অবশ্ত 
৩ফুট, রাখিতে হইবে। উপরিউক্ত নিষুম অনুসারে আাবট- 
.মেন্টের উচ্চতা, নিরূপণ করা আবশ্তক-__আযাবটমেন্টের 
বিস্তৃতি নিরূপণ করিতে হইলে খিলানের ভার ইত্যা'্দর 
হিসাব ধরিষ। বিস্তৃতি নিরূপণ করা আবশ্তক, কিন্ত সেবূপে 
বিস্তৃতি নিরূপণ করা বীজগণিত প্রভৃতি শাস্ত্রের অন্তর্গত বিধায় 
গুরিতাত্দ হইল. ওর এই ফাঞারণ নিয়যাগীর উপর লক্ষ 
রাখা আবশ্যক। যথা যেখানে পুলের বিস্তৃতি * ১২ফুট এবং 
আযবটমেণ্ট ৩ফুট উচ্চ, সেখানে আযাবটমেন্ট শুট ৪ইঞ্চ মোটা 
রাখিলেই যথেষ্ট হয়। এরপস্থলে খিলানের খাঁড়াই বিস্তৃতির 
এক চতুর্থঘশ অর্থাৎ ৩ফুট হওয়। উচিত এবং থিলান ১ফু৮ই 
মোটা রাখ। উচিত। যেখানে পুলের বিস্তৃতি ৬ফুট পেখানে 
আাবটমেণ্ট ২ফুট--১১ইপঞ্চ মোটা রাখিলেই যথেষ্ট ; খিলানের 
খাড়াই বিস্তৃতির এক চতুর্থাংশ অর্থাৎ দেড় ফুট হুইবে এবং 
খিলান ১ফুট তইঞ্চ মোটা রাখিতে” হইবে । যেখানে পুলের 
বিস্তৃতি গফুট সেখানে ঘআযাবটমেণ্ট ২ফুট ৬ইপ্চ মোটা রাখিতে 


* অথাং এক পায়া হইতে অপর পায়ার ভিতর ভিতরের মাপ। 


পুল বা চ্রজ। ৫৩ 


হইবে, খিলানের রাইজ বা খাড়াই বিস্তুতির এক চতুর্থাংশ 
অর্থাৎ» ১ ফুট রাখিতে হইবে এবৎ খিলান, ১ ফুট ৩ ইঞ্চের কম 
রাখা উচিত নহে । ফলকথা, পুলের মধ্যন্থিত পায়া বা পিয়র 
অপেক্ষা আযাবট মেণ্ট কিছু মোটা রাখা উচিত। সচরাচর 
দেখিতে পাওয়া ঘাস্ব, যে বনিয়াদ বলিয়া যাওয়ার দরুণ আযাবট- 
£মট ফাটিয়া যায়, কিন্ত কম মোটা হওয়ার জন্য আবটমেপ্ট 
প্রায় ফাটিয়া যায় নাঁ। একারণ আ্যাঁবটমেণ্টের বনিয়াদ যাহাতে 
মজবুত হয়, সে বিষয়ে ষন্্বান হওয়া উচিত। 
পিয়ার বা পুলের মধ্যবর্তী পায় । ইহার উচ্চতা 
আবটমেন্টের উচ্চতার সহিত সমান হইবে । ইহার বিস্ততি 
সম্বদ্ধে নাণাপ্রকার মত আছে। তন্মধ্যে এই সাধারণ নিয়ম 
সকলেরই অবলম্বন করা উচিত, যে পিয়ুরের বিস্ততি পুলের 
বিস্তৃতির বা স্প্যানের এক বষ্টাংশ হইদে। কিন্তু এই মাপটী 
পিয়ারের উপরকার মাঁপ ধরিতে হইবে । অর্থাৎ যেহেতু প্রায় 
সকল বড় বড় পুলেই পিঘারের তল্ভাগ অগ্রভাগ হুইতে মোটা 
থাকে, সেহেতু উপরিউক্ত মাঁপটী পিরারের অগ্রভাগের মাপ 
ধরিয়া তলভাগ তদনুসারে বৃদ্ধি করিয়া লইতে হইবে। সচ- 
রাচর পিয়ারের অগ্রভাগ অপেক্ষা তলন্তাগ ১২ ইঞ্চিতে ১ ইঞ্চি 
বেশী মোট থাকে ও সেনামীভাবে থাকে । উদ্দাহরণ ঘথা-_ 
প্রশ্ন । মনে করঃএকটী পিয়ার ৭ফুট উচ্চ এ পুলেৰ 

স্প্যান ১২ ফুট । পিয়ারের আকৃতি কত হইবে । 

১২ ফুটের ষষ্ঠাংশ ২ফুট, অতএব পিয়ারের অগ্রভাগ ২ফুট 
১ইঞ্চ মোটা হইবে এবং উহার তলভাগ ২ফুট ১ই+৭১২ই- 





৫৪ পুল কাব্রজ। 


৩ ফুট ৩ ইপ্চ বাঁ ৩ ফুট ৪ ইট হইবে । সামান্ত২ পুলের পিয়ারে 
সেলামী দিবার আবশ্ঠাক নাই ।' 


গাথনি 1- পুলের গাঁথনি ইমায়তের দেওয়ালের গাথনি 
অপেক্ষা ভাল হওয়া আবশ্তাক। একারণ পুলে কেবল্‌ ১ম্‌ 
নম্বরের ইট প্রথম নম্বরের জ্ুরকি এবৎ ভাল কন্র বা ঘুটিৎ 
চুণ ব্যবহার করা কর্তব্য কোণ রকমের দ্বিতীয় নম্বরের, 
মসলা ইহাতে ব্যবহার করা উচিন্ত নহে । এবং গাখনি গাঁথিবার 
সময়“গ্থনি অধ্যায়ের নিষমাবলির উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখ! 
কর্তব্য । অনেক রাজে দেওয়ালে বা খিলানে প্রথমতঃ ইট 
সাজা ইয়া, পরে মসলা জল দিয়া উত্তমকপ গুলিয়া উহা ভিতৰ 
প্রবেশ করাইয়া থাকে কিন্তু এ অত্যাসটা সম্পূর্ণ দোষাবহ। 
দেখা গিয়াছে, উত্তম ভিজা'ন ইটে রীতিমত মসল লাগাইয়া পরে 
ইট বসাইঘল, উক্ত জয়েন্টের শক্তি, ইট সাজানর পরে মসলা 
গুলিয়৷ প্রবেশ করান জয়েণ্টের অপেক্ষা দশগ্ডণ মজবুত হয়৷ 











২ফুটের স্থানে ২ফুট ১ইঞ্চ এখং ৩ফুট ৩ইক্ষেব স্থানে ৩ফুট ৪ইঞচ করিবার 
তাৎপধ্য এই«* যে ইট্গুলি সাধারণতঃ ৯ - ইঞ্চ সোট। এবং মনলা যোগে 
 ১০ইঞ্চ হইয়া থাকে । সুতরাং কোন একটী দেওয়াল হৈয়ারী করিতে 
হইলে ইটের আকৃতি অনুসারে তাহার বিস্তৃতি ধর! বর্তব্য অর্থাত দেও? 
যালের বিস্ততি, এরূপ হওয়া! আবশ্যক যে ভাহাকে €ইঞ্চ বা ১০ইঞ 
ঘ্বার। তাগ দেওয়] যাইত৩ পারে এবং অবশিষ্ট কিছুই না থাকেধ। দেওয়ালের 
একপ বিস্তৃতি না দিলে বন্ধনের পক্ষে অনেক গোলমাল হয়, অর্ধাৎ দেওয়।- 
লের ভিতর বা কলমে টুকর ইট ব্যবহার করিতে হয়। অনেকে নক্সা ও 
এ্টিফেট, করিবার সময় এ সকল বিষয় বিবেচনা না করিয়। এষ্টিমেট, তৈয়ারী 
করির! থাকেন, এবং পরিশেষে দেওয়!ল গাথিবার নমন্ন ইটের অনুষাগ্রিক 
গাথিয়! এপ্টিমেট বাড়াইয়া থাকেন। - 





রাস্ত! বাংরোড্। ৫৫ 


প্রত্যেক পুলের উপরিভাগের রাস্তা ৯ইঞ্চ মোটা খোয়া বা 
অভাক্তঃ রাবিস দ্বারা টাকিয়া দেওয়। কর্তব্য । এবং পুলের 
পারাপেট ওর়ালের বা আল্মের নিচে দিয়া জল নির্গমনের পথ 
রাখা আবশ্তক। আজকাল খিলান ওয়াল! পুলের ব্যবহার 
কমিঙা আমিতেছে। কারণ লোহার কড়ি বা গাার শস্তা 
হওয়ায় অনেকেই তাহার ব্যবহার করিতেছেন। এরূপ গাডণর 
ব্যবহশ্ব করিতে হুইলে আাবটমেন্ট ও পিয়ার উপরিউক্ত নিয়মে 
তৈয়ারী করিয়া ততুর্পরি গাডার বাইয়া ২ বা ৩ইঞ্চ মোটা ,তক্তা 
ছারা আবৃত করিয়া দুই পার্খে কাষ্ঠের বা লোহার রেলিং দিলেই. 
উত্তম পুল তৈয়ারী করা হইল। স্প্যানের তারতম্য অনুসারে 
গাডণবের উচ্চতার কমী বেশী হইল়া থাকে । সচরাচর গার্ভারের 


নিন এ তে 
উচ্চতা স্প্যানের ১ অংশ এব উহার বিস্তৃতি স্প্া(নের ত 
, অংশ ধরা গিয়া থাকে । 


রাস্তা বা রোড. । 


রাস্তা সাধারণতঃ ছুই প্রকার ; পাকা এবং কীচা। মাটীর 
রাস্তাকে কীচ। রাস্তা কহে। এবং মাটার উপর*্ইট বিছাইয়া 
কম্বর বা ইু্টের খোয়া বা পাথরের খোয়া দ্বারা পিটান রাস্তাকে 
পাকা রাস্ত। বলে। কিন্ত রাস্থার বিস্তৃতি ও গুণ অনুমারে 
উহাকে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীভুক্ত করা গিয়া থাকে । উক্ত শুশ্রণী 
৪ প্রকার যথা-- 


৫৬ রাস্তা » রোঁড্‌। 


প্রথম শ্রেণীর রাস্তা (71756 01558 1020) 
দ্বিতীয় শ্রেণীর রাস্তা (3০০০0700 01758 [09৫) 
তৃতীয় শ্রেণীর রাস্ত| [1010 01898 1094) 


এবং চতুর্থ শ্রেণীর রাস্তা - (7010) 01289 7074) 
নিয়ে উহ্বাদিগের বিশেষ বিবরণ দেওয়া যাইবে । 


প্রথম শ্রেণীর রাস্তা (বে রাস্তা ৩* ছুট চওড়া 
হইবে, এব তন্মধ্যে ১৮ কুট উত্তম পাকা হইবে, এবং থে 
রাস্তার পুলগুলি রীতিমত পাঁকা ও ফ্জবুত হইবে । তাহাকে 
প্রথম শ্রেণীর রাস্তা কছে। 

দ্বিতীয় শ্রেণীর রাস্তা ।-_ঘে রাস্তার বিস্তৃতি ২ ফুট 


এব তন্মধ্যে ১৫ ফুট পাকা থাকিবে, কিন্তু প্রথম শ্রেণী অপেক্ষা 
কিছু নিকৃষ্ট, এবং শাহার পুলগুলি পাকা, তদ্রপ রাস্তাকে 
দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত করা যাইবে। 

তৃতীয় শ্রেণীর রাস্তা 1-__ঘে রাস্তার বিস্তৃতি ২* 
ফুট, এবং যাহা কাচা, কিন্ত যাহার পুলগুলি পাকা, এরূপ 
রাস্তাকে তৃতীস্ শ্রেণীভুক্ত করা যাইবে । 

' চতুর্থ শ্রেণীর রাস্তা ।__উপরিউক্তরাস্তাগুলি অপেক্ষা 
নিকৃষ্ট রাস্তাকে চতুর্থ শ্রেণীতুক্ত করা যাইবে । অর্থাৎ সামান্য 
গ্রামের রাস্ত! যাহার বিস্তৃতি ২০ ফুট অপেক্ষা কম ও ক্লাচ রাস্ত। 
এবং বাহার পুলগুলি স্থানে পাকা ও শ্থানেং কাচা অর্থাৎ 


কাঠের বা বাশের নিন্ষিত সেরূপ রাস্তাকে চতুর্থ শ্রেণীর রাস্তা 
কহে। 


রাস্তা বা রোঁড্‌। ৫৭ 


নৃতন রাস্তা প্রস্তত করিবার সময় নিয়লিখিত নিয়মগুলির 
উপর হৃষ্টি রাধা! কন্তব্য। 

১ম। কোন একটা স্থান হইতে অন্ত একটা স্থানে রাস্তা 
তৈয়ারী করিতে হইলে, উক্ত রাস্ত! খতদূর সরল বা মিধা রেখায় 
লইয়া যাইতে পারা যায় তাহার চেষ্টা কর। উচিত। এ বিষযে 
ফ্রানেকের অনেক প্রকার মত মাছে। কেহ২ বলেন যেখানে 
মাঠের্উপর দিয়া রাস্তা হইবে, সেখানে একেবারে ২০৩০ মাইল 
সোজা রাস্তা থাকিলে, পথিকদিগের ঝড় কষ্ট .বোধ* হয়। 
সুতরাৎ এরূপ স্থলে মধ্যেই রাস্তা বক্রভাবে লইয়া যাওয়া' 
উচিত । কিন্ত যদি সেরূপ বক্র করিয়া লওয়া যায়, এবং সেরূপ 
স্থানে গ্রাম ইত্যাদি নাথাকে, তবে উক্ত বক্রস্থানে বৃক্ষাদি 
রোপণশুর্্দক উক্ত বক্রভাব ঢাকিঘ্া দেওয়া কত্তব্য। কেহ 
কেহ বলেন এরূপ মাঠের রাস্তার "প্রতি ৮ মূলে রাস্তা 
বাকাইয়া লইয়া যাওয়া কত্তব্য। 

২য়। নূতন রাস্তা যতদূর জন্তব, গ্রাম, নগর, সহর ও 
বাজার ইত্যাদির নিকট দিয়া লইয়া যাইতে চেষ্টা করা উচিত। 

৩। নূতন রাস্তা যতদূর সম্ভব, বন্তা ও বৃষ্টির জল হইতে 
ঘক্ষা করিবার চেষ্টা করা উচিত অর্থাৎ রাস্তাটা এরূপ উচ্চ 
হওয়1 আবশ্যক, যে বর্ধা বা বন্তার জল উহার উপর উঠিতে না 
পারে এবুং তদ্দ্ারা গমনাগমনের প্রতিরোধ করিতে না পারে । 
এবিষয়েও -নান। প্রকার মতামত আছে । অনেকে বলেন থে 
রাস্তা! সকল বন্তা হইতে রক্ষ। করিবার নিমিত্ত উচ্চ করা উচিত 
নছে, কারণ উহা বাযসাধা : তাহাদের মতে বাজায়, মাধা 
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মধ্যে নিয়স্থান রাখা উচিত, যে বর্ষার জল একদিক “হইতে 
অন্যদিকে যাইতে পারে, কেননা ওরূপ জল প্রায় ২। ৩ দ্্িবসের 
মধ্যেই কমিয়া যায়, চুতরাৎ তাহার পর গমনাগমন অনায়াসে 
হইতে পারে, অথচ রাস্তাটী সুলভ খরচে নিশ্ষিত হয়। কিন্ত 
প্রথমোক্ত মতটা উত্তম । 
গর্ঘথ। যে স্থানে রাস্তা সরলভাবে লইতে গেলে. একপ্‌ 
উচ্চ বানিচু হইয়া যায় যে তাহাতে গাড়ি বলদ ইভ্যাদির 
নামিবার বা উঠিবার সম্পূর্ণ কষ্ট হয় সেম্থানে রাস্তা মরলভাবে 
লইয়া না যাইয়া বরং যাহাতে উচ্চ বা নিচু স্থানে যাইতে না 
হয়, এব্প ভাবে রাস্তা বাকিয়া লইয়া যাওয়া কত্তব্য । ভাথবা 
এরূপ হয় যে রাস্তাটা বাকাইয়া লইলে, অনেক মাটা খনন 
করিতে হয় না বা অল্প মাটার বাধ তৈয়ারী করিতে ও সামান্য 
সামান্য পুল তয়ারী «করিতে হয়, অথবা এরূপ একটা স্থানের 
নিকট দিয়! যাওয়া যায় যে স্থানে রাস্তার খোকা প্রচুর পরিমাণে 
পাওয়! যায় অথবা যেখানে রাস্তাটা বক্রভাবে লইয়! গেলে নদীর 
পুশ তৈয়ারী করিবার উত্তম স্থান পাওয়! যায় (পুলের অধ্যায় 
দেখা, সেস্ছানে রাস্তাটা সরলভাবে না লইয়া যাইয়া বক্রভাবে 
লইয়া যায়! সম্পূর্ণ কর্তব্য । 
ঢালু | রাস্ত। যতদূর সম্তব সমধরাতলে লইয়া যাইবার 
চে] করা উচিত, কারণ, উচু ও নিচু রাস্তায় ঘ্বোড়া বলদ 
ইত্যাদির ভার লইয়া উঠিতে কষ্ট 'হয়; কিন্ত একেবারে সম- 
ধরাতলে রাস্ত! লইয়া যাওয়া অমস্তব, একারণ রাস্তায় লম্বাভাবে 
চালু ছেওয়া যায় । পাকা রাস্তা অপেক্ষা কীচা -বাস্তায় কিছু 
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বেনী পাঁরমাণে ঢালু দেওয়া যাইতে পারে । পাকা রাস্তায় ৩০ 
ফুটে ৯ফুটের 'অপেক্ষা আর বেশী ঢালু দেওয়! কোনক্ুমে উচিত 
নহে এবৎ কীচা রাস্তায় ২০ ফুটে ১ ফুট ঢালু দেওয়া যাইতে 
পারে। কিন্তু সচরাচর সকল রাস্তাই একট চালু রাখা কর্তব্য, 
কারণ*তাহাতে বৃষ্টির জল অনায়াসে বাহির হইয়া! যায়। এনব্সপ 
শেলু ১২৫ ফুটে ১ ফুট দিলেই যথেষ্ট হন । 
| সর্টরাচর রাস্তার পার্খ্শ্বিত ঢালু ২ ফুটে ১ ফুট দেওয়! কর্তব্য 
কিন্তু যেখানে মাঁটী কাটাতে হয় এবং যদি উত্ত মা, শন্তষ্ হয়, 
তাহা হইলে ১ ফুটে ১ ফুট ঢালু দেওয়া যাইতে পারে। 
উপরিউক্ত রাস্তার পার্খশ্িত ঢালুর পরে ১০ বা ১৫ ফুট চওড়া 
একটু স্থান রাখা আবশ্তক, যেখানে খোয়া ইত্যাদি একত্র করা 
যাইতে পারে, এবং যাহাকে বাবম্‌ 03০77) কহা যায় এব 
& স্ানের পরে রাস্তার নর্দামা বা পয়ঃ প্রণালী রাঙা উচিত। 
কিন্ত যেস্থানে জমীর মূল্য অধিক গেখানে বারম্‌ রাখিবার 
প্রয়োজন নাই। উপরিউক্ত নর্দামা ৩ ফুট হইতে ৫ ফুট পর্য্যস্ত 
চওড়া ও ১ ফুট হইতে ৩ ফুট পর্যন্ত গভীর রাখা যাইতে পারে । 
মাটা রাস্তার মারার মাপ হাজার কিউবিক ফুটের 
হিসাবে হইয়া থাকে এবং খাত মাপিরা কুলিদিগের দাম দেওয়া 
যায়। সচঝ্সচর এক হাজার কিউবিক ছুট মাটাীর দাম ২৭ 
আড়াই টঙ্গকা হইতে ৪*টাঁকা পর্য্যন্ত দেওয়া যাইতে পারে । 
রাস্তার মধ্য লাইন ইঞ্জিনিয়ার মহাশযেরা কোম্পাস ইত্যাদি 
যস্ত্র ্বার্ঠিক করিয়া! দিলে, পরে তাঁহান! যে সেকান নির্ধীর্য্য 
করেন, তদনুসারে সব্ওভার দিয়ব মহাশয়ের! প্রফাইল দিয়া 
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থাকেন। প্রফাইল দেওয়া হইলে তাহার বশে মাটী ঠফেলিয়া 
যাওয়া সহজ বিধায় তাহার বিষয়, বিশেষ কিছু বণিত হই না। 
রাস্তা পাকা করিবার প্রণালী '_-রাস্তা পাক। 
করিবার প্রণালী ছুই প্রকার যথা- ম্যাক! ডামাইজ্ড ঠো৪০- 
208101780) প্রণালী এবং টেলফোর্ডস 0160078) প্রণালী । 
প্রথমটীতে রাস্তার ঢালু ইত্যাদি মাটীর কার্ষ্ে বাঁখিয়', উপরিশ্থ, 
খোয়া এক মাপের বিছান যায়, এবং দ্বিতীয়টীতে প্রাস্তার 
মাটীয় কার্য সমধরাঁতলে রাখিয়া উপরিস্থ ঢালু ইত্যাদি খোয়া 
দ্বারা তৈয়ারী হইয়া থাকে। সচরাচর রাস্তাব উপবিভাগ 
কুর্ম্পষ্ঠের ন্যায়, ছুইদিকেই ঢালু দিয়া প্রস্তুত ককা উচিত । 
রাস্তা পাকা করিতে হইলে প্রথমতঃ রাস্তায় ১ খানি ইট বিছ্বান 
আবশ্যক, ্ররূপ ইট বিছাইকে ছোলিং কহে এবং রাস্তা যতটুক্ক 
পাকা হইব্বে,, উহার সীমায় দ্বইখানি ইট খাড়া! করিয়া লাইন 
কেওয়া উচিত। রাস্ত! পাকা করিবার পুর্বে খোয়া, কষ্কর বা 
পাথরের খোয়া ইত্যাদি সংগ্রহ করিয়া বারমে থাক লাগাইয়া 
রাঁখা কর্তব্য । পরে রূপে ইট বিছান হইলে তাহার উপর 
প্রথমতঃ ৩৮খোয়া বিছান উচিত। রীস্তাব খোষা এক একটী 
১ ৯ অপেক্ষা মোটা হওয়! উচিত নহে । অীন্পে তইঞ্চ খোয়! 
বিছ্বাই হইলে তাহাকে জল দিয়া ভিজাইয়া খিটান অথবা 
রোল দেওয়া আবশ্যক। পরে উহ উত্তমরূপ পিটান হইলে 
পুনরায় ৩ধোয়! বিছ্বাইয়া উত্তমরূপে ভিজান. ও রোল দেওয়া 
কর্তব্য * এইরূপে দেষে রোল ছিবধর সম্ধ কিঞ্চিৎ বাবিস। 
্ অর্থাৎ রোলার গ্বারা-পিটান আবশ্যক। ূ 
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হুরকি ধা কস্করের মাটী বিছান কর্তব্য। তাহাতে উপরিউক্ত 
খোয়া*্নকল উত্তম জমাট বাধিয়া যায় এবং রাস্তাটাতে উচু নিচু 
থাকে না ও উহ্না পরিষ্কার দেখিতে হয়। চে 
যেখানে কম্কর বিছান যায়, সেস্থলে অভাবতঃ ৪ মোটা 
কষ্করশবিছান কর্নব্য এবং উহা উত্তমরূপে ভিজাইয়া লোহার 
মিটনা দ্বারা পিটান আবশ্যক । এরূপ লোহার পিটনা ৪ সের 
ভারী হওয়া উচিত । 
রোলার ।-__সচগ্কাচর রাস্তার রোলার ছুই প্রকার,পাখরের , 
ও লোহার। পাথরের রোলার অভাবতঃ ৫ ফুট লম্ব ও ৪ ফুট 
ব্যামের হওয়া উচিত এবং লোহার রোলার ৪ ফুট লম্বা! এবং 
২ফুট ব্য।সের হওয়া আবশ্টক। গোল রোলার অপেক্ষা একটু 
“চেপটা রোলার ভাল, ইহা ব্যতীত আৰু এক প্রকার রোলার 
আছে খাহ! আজ কাল কলিকাতায় মিউনিসিপালিটাঞ্ধ কার্যের 
জন্য ব্যবহৃত হইতেছে এবং এরূপ রোলার বাম্প দ্বারা চালিত 
হয় বলিয়া উহাকে বাম্পীয় রাস্তার রোলার কহে। 
পাক! রাস্ত। মেরামত করিবার প্রণালী*।-বর্ধার 
পরেই রাস্তা মেরামত করিবার উত্তম সময় । কিন্তু সামান্ত২ 
মৈরামত সমস্ত বসরই করা আবশ্যক, নতুবা কদাচ*্রাস্তা উত্তম 
রূপে রক্ষিত হয় না এই কারণে ৬য়টী শোক ও একটী সর্দার ও 
একটা ভিস্তি সন্গৎসর বেতন্ত দিয়া রাখা আবশ্যক, এবং তাহার! 
পরিশ্রম করিলে ১৯১২ মাইল রাস্ত। উত্তমরূপে মেরুমত 
রাখিতেঞ্ারে। রাস্ত। মেরামত করিবার পুরে উহার মসল। 
অর্থাৎ কক্কর ইত্যাদি সংগ্রহ করিয়া বারমে রাখ! কর্তব্য । 


৬২ রাস্তা বা! রোড্‌। 


রাস্তা প্রত্যেক চতুর্থ বৎসরে ৩% কন্কর দ্ববা মেরামত করা 
উচিত। কারণ দেখ! গিরাছে উর ৩কঙ্কর ৩বংসর রাম্ভ্াকে 
উন্তমন্্পে রাখিতে পারে, চতুর্থ বৎসরে, পুনরায় নূতন কম্কর না 
দিলে বীস্তা ভাল থাকে লা। এইরূপ মেরামত উপরিউক্ত নকর 
কুলি ছার! নির্বাহ করা উচিত নহে কারণ তাহার! কেবল রাস্তায় 
যেমন লিকের বা গাড়ীর চাকার দাগ হইবে, অমনি তাহ 
মেরামত করিবে এবং সামান্য২ং মেরামত নির্দাহ করিবে । 
এইরূপ সায়ান্যৎ মেরামতের জন্য আলাহিদ1 কঙ্কর সংগৃহিত 
' রাখা কর্তব্য । উপর্ধনক্ত ৩৫ কন্ধর দ্বারা মেরামত ঠিকা দ্বারা বা 
সরকারীতে করা উচিত, এনৎ কার্ধা উত্তমরূপে দেখিয়া লওয়া 
উচিত । এই সকল কার্ষ্যের ব্য কত হইবে তাহার লিষ্ট 
পুস্তকের শেষ ভাগে দেখ । কক্ষর উত্তমরূপে পিটাই হইল কিন! 
তাহু। পরীক্ষা ঝারিবার নিয়ম ষখ।__ 

১ম। কন্করের দানা উত্তমরূপে বাধিয়া যাইবে | 

২য়। জুতার খবাটা মারিলে, তাহাতে কস্করের উপর কোন 
চিহু লক্ষিত হইবে না। 

৩। রাস্তার উপরিভাগ পরিষ্কার হইবে এবং উহাতে কোন 
উচু খালি থাকিবে ন1। 


কড়ি বা বরোগা। 


সচরাচর এদেশে ৩৮ ৩” বরোগা ব্যবহৃত হস! কিন্ত 
অনেকে খরচ কমাইবার নিমিত্ত ৩৮ ২বরোগা ব্যবহার করিয়া 
থাকেন, এরূপ বরোগা ব্যবহারেও কোন বিশেষ হানি নাই»কিন্ক 
ইহার অপেক্ষা বরোগার আকুতি কম হইলে ছাত কোন কাজে- 


রই হয় না। 
কড়ি। সচরাচর ৩ ফুট অন্তর বিম বা কড়ি ব্যবহার হইয়া 


থাকে। ঘরের প্রশস্ততা অনুসারে কড়ির গ্মাকতু তন্ন হইয়] 
থাকে। পরপৃষ্টায় ভিন্ন ভিন্ন প্রশস্ত ঘরের যে আকৃতির বিম 
হওয়া উচিত, তাহার একটা তালিকা দেওয়! গেল। বিষের এ 
আকৃতি সাঁল কাষ্ঠের হিসাবে দেওয়া গেল। কিন্তশ্খদি সেগুণ 
কাষ্ঠের বিম হয়, তবে খরের যত প্রশস্ত হইবে তৎপরস্থ প্রশপ্ত 
ঘরের সালের বিষের আকৃতি উক্ত সেগুণের বিজ্মর আকৃতি 


ধরিয়া লইটে হইবে। 


৬৪ কড়ি বা বিমের আকৃতি । 
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লোকের লিষ্ট। ৭১ 


প্রড্যের্ক ১০০ স্কোয়ার ব! কি-ফু কার্যে কিকি লোকের আবশ্যক 
তাহার লিষ্ট। 
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কি-ফুটে ধর্রি়ী দিলে মাচানের খরচ মায় বাশ, নির্মাহ হইয়া যাঁয়। 


ভারা! তৈষ্বারী করিবার খরচ ধরা যায় নাই। প্রত্যেক তালায় 1” আ 


হিসাবে ১০০। 
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৭২. লোঁরকির লিষ্ট । 


প্রত্যেক ১০০ স্কোযাব বা কি-কু কার্ধ্যে কিকি লোকেব আবশ্যক 
তাহার লিষ্ট । 
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লোকের লিষ্ট । ৭৩ 


প্রত্যেক ১০০ স্কোয়ার বা কি-ফু কার্ষ্যে কিকি লোকের আরশ্যক 
তাহার লিষ্ট । 
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রংঞর কার্য । 
প্রত্যেক ১০০ স্কোয়ার বা কি-ফু কাধ্যে কি কি লোকেপ্ন আবশ্যক 
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লোকের লিষ্ট । ৭৫ 


প্রত্যেক ১০০ স্কোয়ার বা কি-ছু কার্যে কিকি লোকের ক্লাবশ্যক, 
তাহার লিষ্ট । 


১০০ স্কো। ফু রাস্তার এক থাক ইট বিছাই, 
রাস্তা ১২ ফুট প্রশস্ত | 
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১০০ কিউ ফু রাস্তার খোয়া নিছাটু। 
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১০০ কিউ ফু কন্কর ব। ঘুটিং বিছবাই « 
পিটান নৃতন কাঁজ। 
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মাল ও মমলার ওজন। 





এক কিউবিক ফট পাথুরে চুণের ওজন ৪০ পাউও্ড বা অর্দমণ 
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ী নুরকির ওজন ৭০.) ৩৫ সে 


১. ম্গরা বালির ১, ৯০পাঁবা ১ মণ ৫ সের 


' ১১'উত্তম পোড়ান ইটের) ১০৮ ১১ ১ মণ ১৪ €মর 
গাথনির ১. উই হর 2 


শুদ্ধ ৪ কিউ ফট পাথুরে চুপ ও.৮ কিউ ফুট সুরকিতে জল 
দিয়া মিশংহলে ৯ কিউ কুট মসলা হইস্সা থাকে অর্থা চু৭ ও 
হুরকিতে জল দিলে তাহাদের সিকি অংশ কমিয়া বায়। 
| উপরিউক্ত, ওজনসকল স্থান তেদে বিভিন্ন হইয়া থাকে 
একারে মসল! ওজনে ক্রয় বিক্রয় কর! উচিত নহে; কিউবিক, 


ফুটে কাধ্য কর! কর্তব্য ও প্রসিদ্ধ । 


ইঞ্জিনিয়ারিং কার্ষে সচরাচর যে নকল শব্দ ইতরা 
জিতে ব্যবহৃত হয় তাহারদিগের বাঙ্গালা অর্থ । 
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৭৮ ইন্জিনিয়ারিৎ কার্ধ্যে ইৎরাজি শব্দ বাঙ্গল। ভর্থ। 
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পরিক্ষার পাথর 
দেওয়াল 
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ঢালু 
»গোলাই বা বাক 
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